Flamcovent Clean Smart … S
Luft- und Schlammabscheider, Schweißanschluss
[bookmark: _GoBack]Flamcovent Clean Smart S Luft- und Schlammabscheider
mit Schweißanschluss für Großanlagen.
 
Keine störenden Bauteile im Hauptvol-
umenstrom, dadurch geringer Strömungs-
widerstand und hoher Wirkungsgrad.
 
Vorteile:
-beweglicher Stabmagnet bestehend aus
25 Neodym-Supermagneten zur Abscheidung
von Magnetitpartikeln
-60% bessere Leistung gegenüber konven-
tionellen Schlammabscheidern
-Extrem niederiger Strömungswiderstand
und damit geringer Energieverbrauch
-Standardmäßige Strömungsgeschwindigkeit
bis zu 3 m/s
-Konstante Leistung über die gesamte
Lebensdauer
-Geringer Wartungsaufwand
 
Erhältlich in den Anschlussgrößen DN 50
bis DN 600.

Gesamtinhalt:				… l
Anschluss DN:			…
Anschluss Durchmesser:		… mm
Durchmesser inkl. Anschluss:	… mm
Höhe:					… mm
VPE:					1 Stück
Gewicht/Stück:			… kg
Artikelnummer:			…

