Messung von Wasserinstallationsgeriuschen im Laboratorium

Anlage 6

nach DIN EN ISO 3822-1, 07.99
r Auftraggeber:  Flamco b.v., Industriestraat 6, 2802 AC Gouda - Nederland
Priifobjekt: 1" Stahl-Wasserleitungsrohr, AuRendurchm. d = 33.7 mm, befestigt mit Leitungsschellen vom Typ Flamco BSA 33-37-1" des
Auftraggebers (Kurve 1) und in starren Rohrschellen, Typ Flamco BSA 25-28-3/4" ohne Gummieinlage (Kurve 2)
Betrieb: Zapfung mit IGN gemaf DIN EN ISO 3822-1 bei Flie3druck von 0,3 Mpa (3 bar)
Bewertung:
Messung der GerduschUbertragung bei den Oktavmittenfrequenzen f = 125 bis 4000 Hz und Berechnung der Differenz zwischen
I "starrer” und "entkoppelnder” Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechung auf die im
Mittel im Bau zu erwartende Geréuschiibertragung. Messung am 07.03.2006, Lufttemperatur im Priifstand: 15,3°C, relative Feuchte:
62 %
Priffkriterien:
I O Ars: Volumen Priifraum: V =709m
B mitd. Nachhallzeit: Ty = 1,085
= Flache Meflwand: F =820m?
ﬁ; N Flachengewicht: Or = 232 kg/m?
N N Stahlrohriange: L =320m
N EN AuBendurchmesser: = 33,7 mm
’g?&‘ 3 K FlieRdruck: p =030 MPa
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