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1 - Produkty :  

- Złączki zaciskowe (skręcane) do rur miedzianych 

- Złączki seria 835EC 

2 – Główne cechy 

- Zastosowanie :    

• Instalacje chłodzenia, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej 

wody użytkowej 

• Przeznaczone do rur miedzianych wg ISO 1254 

 

- Dane techniczne :    

• Materiał -mosiądz 

• Maksymalna temperatura pracy : 90 °C  

• Maksymalne ciśnienie pracy:  10 bar 

 

- Montaż :     

• Do podłączenia  armatury  (zaworów,  rozdzielaczy, itp.)                 

o przyłączu ¾ Euroconus 

3– Producent : 

COMAP SA 

16 av Paul Santy 

F 69008 Lyon 

 4 – Deklaracja :   

W odniesieniu do wyżej wymienionych produktów, firma COMAP oświadcza, że są one 

produkowane zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością  ISO 9001                      

oraz wewnętrznym systemem kontroli jakości COMAP. 

Dotyczy to surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu kontroli jakości. 

Złączki są przeznaczone do montażu z rurami miedzianymi wg ISO 1254. 
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