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I Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury BetaPEX EVOH systemu PEXY MAX.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury z polietylenu sieciowanego PE-Xb z barierg antydyfuzyjng EVOH.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do montazu instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;j.
Do montazu instalacji grzewczych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
COMAP Group, 16 avenue Paul Santy - BP 8211, 69 355 Lyon CEDEX 08, Francja.
COMAP Industries Site de Nevers, ZI Saint Eloi, F58000 Nevers, Francja.
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
COMAP Polska Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: system 3 i 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 15875-5:2005
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji: INIG PIB sprawozdanie z badan
nr 911/GP-3/2018P, nr akredytacji AB 041.
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu: nie dotyczy.
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Odpornoéé na ci$nieniec wewnetrzne Zgodna z PN-ISO 15875-5:2005 pkt. 4.2

Szczelnosé przy cisnieniu Zgodna z PN-ISO 15875-5:2005 pkt. 4.3
wewnetrznym 1 zginaniu
Odpornos¢ na wyrwanie Zgodna z PN-ISO 15875-5:2005 pkt. 4.4

Odpamosé nacyklicane amidiy Zgodna z PN-ISO 15875-5:2005 pkt. 4.5

temperatury

dpomogc pa eyklicans zidany Zgodna z PN-ISO 15875-5:2005 pkt. 4.6

cisnienia

Szczelnos¢ w warunkach podeisnienia | Zgodna z PN-1SO 15875-5:2005 pkt. 4.7

Wplyw na jako§é wody Zgodna z PN-ISO 15875-1:2005/A1 pkt. 5.2 Atest NIZP-PZH
Maksymalna temperatura pracy 90°C

Maksymalne cisnienie pracy 10bar

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych, na wylaczna odpowiedzialnosé

producenta.
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