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Aprobata Techniczna 14/15-2115
uchyla i zastgpuje Aprobate Techniczng 14/11-1624

Systemy metalowe
Zigczki zaprasowywane do rur miedzianych
Sudo Press Cuivre Visu Control®
Posiadacz aprobaty: COMAP INDUSTRIES (Grupa Aalberts Industries NV) 46 rue de
I'Industrie FR-45550 Saint-Denis de I’Hotel tel.: +33 02 38 58 77 00 faks: +33 02 38 59 18
72 --

adres strony: www.comap-group.com
adres e-mail: info@comap.fr -

Zaklad produkceyjny : COMAP INDUSTRIES (Grupa Aalberts Industries NV) 46 rue de
I'Industrie FR-45550 Saint-Denis de I’Hétel tel.: +33 02 38 58 77 00 faks: +33 02 38 59 18
72 ---- - --

adres strony: www.comap-group.com -

adres e-mail: info@comap.fr

Komisja ds. wydawania Aprobat Technicznych (rozporzadzenie z dnia 21 marca 2012 roku) -
Grupa specjalistyczna nr 14 - —-
Instalacie klimatyzaciii Instalanie SoiBTIE mmmm s s i s

W ramce z lewej strony: za zgodno$¢ rejestracji — dnia 06 stycznia 2016 roku — Charles
BALOCHE (-) nieczytelny podpis

W stopce dokumentu znak graficzny CSTB i napis: Sekretariat komisji ds. Aprobat
Technicznych CSTB, 84 avenue Jean Jaures, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée
Cedex 2 tel. : 01 64 68 82 82 — faks : 01 60 05 70 37 — adres strony : WwWw.cstb. fr---—---mmmmmm--

Aprobaty Techniczne sg publikowane przez Sekretariat Aprobat Technicznych CSTB. Wersje
po$wiadczone za zgodnoé¢ s3 dostgpne bezplatnie na stronie internetowej CSTB
(http://www.cstb.fr) -—-
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Grupa Specjalistyczna nr 14 ,Instalacje klimatyzacji i instalacje sanitarne” Komisji ds.
wydawania Aprobat Technicznych rozpatrzyla w dniu 08 pazdziernika 2015 roku
whiosek o aktualizacje¢ Aprobaty Technicznej 14/11-1624 dotyczacej zlaczek
zaprasowywanych ,SUDO Press Cuivre Visu Control®” do rur miedzianych. Grupa
Specjalistyczna nr 14 wydala ponizsza Aprobate Techniczng dla tego wyrobu, ktéra
uchyla i zast¢puje Aprobate Techniczng 14/11-1624.

1. Zwigzla definicja ——
1.1. Zwiegzla definicja -

Ziaczki zaprasowywane z miedzi, brazu i mosigdzu do rur miedzianych, przeznaczone do
instalacji grzewczych oraz instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowej. -

Z1aczki zaprasowywane z miedzi, kierunkowe, wyposazone w koricowke z brazu do polaczen
instalacyjnych gwintowanych.

Ziaczki s wyposazone w pierscien Visu Control® w kolorze zielonym umozliwiajacy wizualng
oceng zaprasowania, oraz w uszczelki EPDM zapewniajace wyciek w stanie nie zaprasowanym.

Wymiary nominalne ztgczek (zewngtrzne wymiary rur): 12 14 15 16 18 22 28 35 42 54, -——eeo-

Z3czki sg przeznaczone do rur miedzianych zgodnych z normg NF EN 1057 o nastepujacych
wymiarach:

rury wyzarzane: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0; --
rury péttwarde: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0; --
rury zagniatane: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0, 28x1,0, 35x1,0, 42x1,0, 54x1,5.

Uwaga: istnieje certyfikacja NF umozliwiajaca poswiadczenie zgodnosci rur z norma. ---------

1.2.0kreslenie

Elementy oznakowania dotyczace Certyfikacji CSTBat sa okreslone w Rozporzadzeniu
Technicznym ,,Systemy instalacji wodno-kanalizacyjnych”.

2. APROBATA

2.1. Obszar zastosowania

Zgodnie z wnioskowanym obszarem zastosowania:
e instalacje cieplej i zimnej wody uzytkowe;.

P
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dopuszczalne maksymalne cisnienie (MPA): 16 barow
instalacje grzewcze. --

dopuszczalne maksymalne ci$nienie (MPA): 6 barow ---
obieg wody zimnej i wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych i chlodniczych:
minimalna temperatura -10°C -------—----eemuux =
e dopuszczalne maksymalne ci$nienie (MPA): 6 barow

Uwaga: zastosowanie w instalacjach gazowych nie jest przedmiotem niniejszej Aprobaty
Techniczne;.

2.2. Ocena systemu

2.21 Przydatnosé do uzycia
Przeprowadzone badania pozwalaja uznaé, ze system wykazuje przydatnosé¢ do uzycia. --------

Zgodno$¢ z wymaganiami SANIArnY M oo
Z1aczki sg przedmiotem Atestu Zgodnosci Sanitarnej (rozporzadzenie z dnia 29 maja 1997 roku
z pOzniejszymi zmianami) przedstawionego CSTB.

Dane dotyczace ochrony srodowiska -

Technologia ,,SUDO Press Cuivre visu control®” nie jest objeta deklaracja §rodowiskowa (DE)
1 nie wykazuje zadnych szczeg6lnych cech w zakresie ochrony $rodowiska. Przypomina sig, ze
deklaracje srodowiskowe nie wehodza w zakres badania przydatnosci do uzycia technologii. -

Zakres wymiarowy -
Proponowana gama zigczek umozliwia wykonanie najczesciej stosowanych instalacji w
obszarze zastosowania systemu.

Pozostale informacje techniczne --
Wsp6lczynnik rozszerzalnoécei: 16,7 106 m/m.K

2.22 Trwalo$¢ - Utrzymanie
W zakresie przewidywanych zastosowan trwato$¢ zlaczek jest rownowazna z trwatoscia ztaczek
tradycyjnych. --

2.23 Montaz
Montaz opisany w Dokumentacji Technicznej zostaje uznany za dostosowany do wyrobu,
niezaleznie od mozliwosci stosowania oprzyrzadowania, ktérego przydatno$é do montazu
ztgczek bedacych przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej zostanie potwierdzona przez
producentéw. ~=----=-==---- -
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2.3.Specyfikacja Techniczna

2.31 Cechy WO~ e e

Wymiary powinny by¢ zgodne z zwymiarowanymi rysunkami ztozonymi do sekretariatu, ----

2.32 Kontrola w czasie wytwarzania i nadzér nad kontrola

2.321 Kontrola ——-mmmmme e

Wyniki kontroli w czasie wytwarzania (§ 3.4 Dokumentacji Technicznej) sa zapisywane na
kartach i rejestrowane. -

2.322Nadzér -

Nadzor nad kontrolg jest sprawowany przez CSTB zgodnie z Rozporzadzeniem
Technicznym dotyczacym Certyfikaciji i obejmuje w szczeg6lnoscei:
e badanie wytwarzania i kontroli w zakladzie produkcyjnym przeprowadzane raz w roku
przez inspektora CSTB; ===
* sprawdzanie w laboratorium CSTB nastepujacych danych charakterystyki na probee
pobranej w czasie wizyty w zaktadzie:

- wytrzymalos¢ cisnieniowa 20°C 3 MPA: minimalna wytrzymato$¢ w czasie jednej godziny,
test jest prowadzony dla wzrastajgcej wartodei cinienia w celu okreslenia maksymalnego
ci$nienia rozerwania i rodzaju uszkodzen. -

- cykle naprzemiennych wartosci cisnienia od 1 do 3 MPA z czestotliwoscia 1 Hz (NF T 54-
094): mimimalna wytrzymalo$é dla 20 000 Sykl] - cemmems s s s it e

Whioski--

Ocena ogdlna = =
Zastosowanie wyrobu w proponowanym zakresie zostato ocenione pozytywnie,-----------==----

Termin obowigzywania --
Do dnia 31 pazdziernika 2022 roku -

W imieniu Grupy Specjalistycznej nr 14: Prezes (-) nieczytelny podpis
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Dokumentacja techniczna
sporzgdzona przez wnioskodawce

A. Opis -
1. Informacje ogélne----
1.1. Oznaczenie podmiotu
e Spotka: COMAP INDUSTRIES(Grupa Aalberts Industries NV)
e Nazwa handlowa wyrobu: SUDO Press Cuivre Visu Control®
e Posiadacz aprobaty: COMAP INDUSTRIES (Grupa Aalberts Industries NV) 46 rue de
I'Industrie FR-45550 Saint-Denis de 1’Hétel -
e Zaklad produkcyjny : Posiadacz aprobaty: COMAP INDUSTRIES (Grupa Aalberts
Industries NV) 46 rue de I’Industrie FR-45550 Saint-Denis de 1’Hotel ~----------m-zm-=--

1.2 Definicja
Zlaczki zaprasowywane z miedzi, brazu i mosigdzu do montazu lub taczenia rur miedzianych,
przeznaczone do instalacji grzewczych oraz instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowej.(rysunek

1) -

Zigezki zaprasowywane z miedzi, kierunkowe, wyposazone w koricéwke z brazu do polaczen
instalacyjnych gwintowanych. (rysunek 2)

Zgczki sg wyposazone w pierscien Visu Control® w kolorze zielonym umozliwiajacy wizualng
oceng zaprasowania (rysunek 3), oraz w uszczelki EPDM zapewniajace wyciek w stanie nie
zaprasowanym. --

Wymiary nominalne ztgczek (zewnetrzne wymiary rur): 12 14 15 16 18 22 28 35 42 54, -——----

Zigczki s przeznaczone do rur miedzianych zgodnych z normg NF EN 1057 o nastepujacych
wymiarach: -

rury wyzarzane: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0; ---
rury pottwarde: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0; ---
rury zagniatane: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0, 28x1,0, 35x1,0, 42x1,0, 54x1,5.

Uwaga: istnieje certyfikacja NF umozliwiajgca poswiadczenie zgodnodci rur z norma. ---------

1.3 Zakres zastoSOWaNia ~—-------—-mmmmemme --
Zgodnie z wnioskowanym obszarem zastosowania: -
e instalacje cieplej i zimnej wody uzytkowe;.
e Dopuszczalne maksymalne cisnienie (MPA): 16 barow
e instalacje grzewcze.

7 N

(551 é&z :
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¢ Dopuszczalne maksymalne cisnienie (MPA): 6 baréw

e Obieg wody zimnej i wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych:
minimalna temperatura -10°C e

¢ Dopuszczalne maksymalne cisnienie (MPA): 6 barw ---------=memmmmmmmmeeme

Uwaga: zastosowanie w instalacjach gazowych nie jest przedmiotem niniejszej Aprobaty
Technicznej. -- --

2. Okreslenie materialéw wchodzacych w sklad wyrobu

e Korpus zlgczek: e
Miedz Cu-DHP — CW024A — zgodnie z normg NF EN 12449-- -
Brgz CC499K — zgodnie z normg NF EN 1982
Mosigdz CW617N — zgodnie z normg NF EN 12165 -

Uszezelki o-ring: kauczuk etylenowo-propylenowy EPDM zgodnie z norma EN 681-1
Pierscien Visu Control®: poliamid -
Uszczelki plaskie: kauczuk etylenowo-propylenowy EPDM -

3. Definicja wyrobu
Ziaczki SUDO Press Cuivre Visu Control® sg zigczkami metalowymi z miedzi, brazu i
mosigdzu montowanymi na rurach przez zaprasowanie gniazda z uszczelkg o-ring. Wymagaja
uzycia zaciskarek montazowych. Modele zaciskarek do zaprasowywania s podane w § 3.21
Zaciskarki do zaprasowywania.

3.1 Srednice, grubosci, dopuszczalne odchylenia — Gama wymiaréow

3.11 Zigezki -------mmmm e s 5

Wymiary nominalne ztaczek (zewnetrzne wymiary rur): 12 14 15 16 18 22 28 35 42 54.-—-—---

Szczegotowa gama ztaczek wraz z wymiarami jest okreslona w dokumentacji producenta. Gama
obejmuje w szczegdlnosci kolana, tréjniki, mufy, ziaczki redukcyijne, ztgczki mieszane z
gwintem zewnetrznym lub wewngtrznym. -

3.12 Rury
Rury miedziane powinny by¢ zgodne z normg NF EN 1057 o nastepujacych wymiarach: ------

rury wyzarzane: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0;
rury pottwarde: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0; -

e el

f i
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rury zagniatane: 12x1,0 14x1,0 15x1,0 16x1,0 18x1,0 22x1,0, 28x1,0, 35x1,0, 42x1,0, 54x1.5.

Uwaga: istnieje certyfikacja NF umozliwiajaca poswiadczenie zgodnosci rur z norma. ---------

3.2. Oprzyrzadowanie do zaprasowywania
Proponowane oprzyrzagdowanie umozliwia wykonanie polgczenia przez zaprasowanie gniazda
o profilu typu ,,V” z uszczelkg O-ring. Narzgdzia posiadaja zestaw wymiennych koAcéwek do
poszczegblnych $rednic. Komplet jest dostarczany w pudetku z instrukcja obstugi. -------------

3,21, Zaeiskarki-sesemsmsmamsns s st s

Producent zatwierdzit do wykonywania polgczen zaciskarki wymienione w ponizszej tabeli.--

Marka Profil Model

NOVOPRESS vV AFP 101 (SP 1932) — SP 2432 — ACO 202 —SP 3263
—ECO 301

VIRAX \Y VIPER 120/121/P20/P21/M20+

REMS \Y AKKUPRESS — POWERPRESS — ECOPRESS

KLAUKE A% MAP1 — MAP2 - MAP2L -UAP2 —-UP2EL -
UAP3L — UNP2

VIEGA \% PT2-EH PT3 -EH - PT3-AH

RIGID V | RP 300B-RP10S

3.22 Szczgki i tancuchy --

Z wyjatkiem specjalnej informacji podanej przez COMAP wszystkie szczeki jednolite lub z
wkiadka typu ,,V” moga by¢ stosowane do calego zakresu $rednic. Sg réwniez dostepne
specjalne tancuchy do potaczen w zakresie wymiaréw 42 mm i 54 mm.

3.3 Dostawa - -

Ziaczki sg dostarczane w jednostkowych opakowaniach plastikowych oraz w zbiorczych
opakowaniach kartonowych. s

Narzgdzia do zaciskania sg dostarczane w pudetkach z zestawem akcesoriow (zestaw szczek lub
taficuchéw dla danych wymiarow). Kazde opakowanie zawiera instrukcje obshugi oraz
wykonania montazu. —_—
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3.4 Podstawowe dane fizyczne, fizykochemiczne i mechaniczne wyrobu -----------———————_

e Material: miedz Cu-DHP zgodnie z norma NF EN 1057 oraz braz zgodnie z norma NF
EN 1982
uszczelka: kauczuk EPDM o twardosei 70 +/- 10 -

e cis$nienie robocze: 16 barow
temperatura robocza: -25°C do +95°C

3.5 Kontrole przeprowadzane na poszczegdlnych etapach produkeji---

e sprawdzanie certyfikatow analiz dOStaWCOW =--=---mmmmmmmmmmmecmemeee o .
e kontrola statystyczna rur i ztagczek
e wytrzymatos¢ na cisnienie ztgczek z brazu 5
Certyfikacja: system jest przedmiotem certyfikacji CSTBat.

3.6. Oznakowanie wyrobéw -- -

Producent zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan okreslonych w §1.2 , Okreslenie
wyrobu” Aprobaty Techniczne;. - ---

3.7 Opis procesu wytwarzania

Z1aczki z miedzi s3 wytwarzane technologia formowania z rur miedzianych. Ztaczki z mosiadzu
i brazu s3 wytwarzane technologig toczenia z preta. - --nn

Na ostatnim etapie uszczelki 0-ring sg montowane w gniazdach ztaczek.
Szczegotowe informacje objete klauzulg poufnosci zostaty ztozone do sekretariatu. -------------

4. OPiS MOMEAZU -~ oo

4.1.Zalecania ogélne

Do systemu majg zastosowanie zasady ogdlne okreslone w DTU 65.10 Cignieniowe instalacje
wody cieplej 1 ZIMNej. —=mmmmmmmmem e

W zakresie interpretacji DTU 65-10 w czedci dotyczacej mozliwosci mocowania polaczen
nalezy uwzglednic, ze zigczki sa:

e zdejmowane w przypadku ztaczek mieszanych gwintowanych, w zwigzku z czym tego
rodzaju zigczki powinny by¢ zawsze dostgpne =

e nie zdejmowalne (czyli identyczne jak w przypadku ztaczek zgrzewanych lub klejonych,
o ktorych mowa w DTU 65/10) w przypadku ztaczek zaprasowywanych przeznaczonych
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wylacznie do polfgczen zaciskanych technologia zaprasowania. Tego rodzaju ztaczki
mogg by¢ montowane wytacznie w warunkach dopuszczonych zgodnie z paragrafami
4.414.5DTU 65-10.

4.2.Zalecenia szczegolowe

4.21 Wykonywanie potgczen - —
Potaczenia powinny by¢ wykonywane wylacznie przy uzyciu narzedzi homologowanych przez
producenta i zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji (rysunek 4). --=---=-=--—=--mmmmeee

Wykona¢ nastgpujace czynnosci w podanej kolejnosci:

o ucigé rurg na dugoSE; ——-=-=nmm e
ogratowa¢ wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnie koficowki rury. Sprawdzié czy nie
ma pozostatosci metalowych czasteczek wewnatrz rury, ktére moglyby uszkodzié
uszczelke w czasie montazu; -

e sprawdzi¢ potozenie uszczelki w gniezdzie i jej stan. Ztgczka nie powinna wykazywaé
zadnych zabrudzen ani odksztalcen na wewnetrznej powierzchni; -—-

e oznaczy¢ na rurze wymagana glebokos¢ umieszczenia rury w gniezdzie ztgczki; -------
lekko obracajgc rurg wprowadzi¢ ja w gniazdo ztgczki do oporu i/lub do uprzedniego
zaznaczenia na rurze. Nie wciskag sitowo, zastosowaé¢ wode lub mydto do smarowania,
w zadnym wypadku nie stosowaé oleju lub smaru; --

o umiesci¢ szczgki na zlaczee. Sprawdzié, czy wyzlobienie ziaczki pokrywa sie z rantem
szezgk 1 czy szczgki sg ustawione prostopadle do osi polgczenia rury ze ztaczka; ------

® nalozy¢ szczeki lub tancuch dla wymiaréw DN 42 i DN 54 na ztaczke i zaprasowaé; --
sprawdzi¢ widoczno$é wskaznika; :

e sprawdzi¢ wzrokowo deformacjg¢ pier§cienia Visu Control® i reczny demontaz w razie
potrzeby.

4.22 Pozostale zalecenia

Nalezy unika¢ czynno$ci zgrzewania w .poblizu zaprasowywanych uszczelek. W razie
koniecznosci nie nalezy przekracza¢ temperatury 150°C, zachowujac stosowne s$rodki
zabezpieczajace. ---- --

S. Sprzedaz wyrobu -

Sprzedaz systemu we Francji jest prowadzona przez spotke Comap SA z siedziba w Lyonie .
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B. Wyniki badan
Wyniki badan systemu sg zawarte w sprawozdaniach z badan CA 01-008, CA 02-023 i CA 10-
011 CS T B mmm e e e e

Od momentu wydania powyzszej Aprobaty Technicznej sa przeprowadzane regularne
czynnosci kontrolne w ramach certyfikacji CSTBat. --

C. Dokumenty referencyjne

C1. Dane dotyczace ochrony srodowiska (1)

Ziaezki ,,SUDO Press Cuivre visu control®” nie sg objete deklaracjg srodowiskows (DE) i nie
wykazuje zadnych szczegdlnych cech w zakresie ochrony $rodowiska.

Dane DE stuzg do obliczania oddziatlywania na srodowisko obiektéw, w ktérych sa montowane
dane wyroby lub:stosowane dane technolopie; —- s i -

C2. Pozostale dokumenty referencyjne
Roczna wielko$¢ sprzedazy przez posiadacza aprobaty zostata podana do wiadomosgci CSTB.

(1) nie sg przedmiotem badania przez Grupe Specjalistyczng w ramach niniejszej Aprobaty.

Rysunki do Dokumentacji Technicznej

Rysunek 1 — Gama zlgczek do zaprasowywania z miedzi i stopéw miedzi

Rysunek 2 — Zigczki do zaprasowywania kierunkowe z kovicéwkq gwintowang z brgzu-------——-

Rysunek 3 — Zigczka do zaprasowywania z miedzi z systemem Visu Control ®

Rysunek 4 — Instrukcja montazowa

REPERTORIUM Nr ﬁﬁg]%ll%

Ja nizej podpisana, Hanna BELZECKA, wpisana na
liste thumaczy przysieglych prowadzong przez
Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/853/03,
stwierdzam zgodno$¢ powyzszego tlumaczenia z
okazanym skanem dokumentu sporzadzonym w
jezyku francuskim.

Pobrano optate wedtug cennika.



