COMAP

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr CPL 3/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury wielowarstwowe RED by Comap.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do montazu instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej.

Do montazu instalacji grzewczych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

COMAP Group, 16 avenue Paul Santy - BP 8211, 69 355 Lyon CEDEX 08, Francja.

Gerodur MPM Kunststoffvera rbeitung GmbH & Co. KG , Andreas-Schubert-Strafie 6, 01844 Neustadt
in Sachsen, Niemcy.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

COMAP Polska Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system 3 i 4.
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji : DVGW CERT GmbH (Niemcy),
certyfikaty nr DW-8501CT0388, CW-8501CT0527, CW-8501CT0528 nr akredytacji D-ZE-16028-01-05.
7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu: nie dotyczy.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wtasciwosci materiatu

Materiaty zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt.5.1
Warstwa konstrukcyjna: PE-RT typ II

Warstwa stabilizujgca: Al

Warstwa ochronna: PE-RT typ Il

Wplyw na jakosé wody

Zgodny z PN-ISO 21003-2:2009 pkt. 5.3

Atest NIZP-PZH

Wyglad Zgodny z PN-1SO 21003-2:2009 pkt 6.1

Konstrukcja Typ M zgodny z PN-ISO 21003-1:2009 pkt 3.1.2 i PN-ISO 21003-2:2009 pkt 7
Cechowanie Zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 16

Maksymalna temperatura pracy 95%C

Maksymalne ci§nienie pracy 10bar

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych, na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta.

W imieniu producenta podpisat :

Warszawa, 08.06.2020

(miejsce i data wydania)

COMAP POLSKA Sp. z o.0.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa

T: +48 (22) 679 00 25

E.+48 (221679 18 48

Artur Grabowski

Product Markefing Manager
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