
 

Deklaracja zgodności 05/COI/2017 

          Czerwiec, 10.2017 

1 - Produkty :  

- Rozdzielacze mosiężne  

o 9532 

o 9532 A 

o 9533 

o 9533 A 

o 9800 

o 9800 A 

2 – Główne cechy 

- Zastosowanie :   Woda pitna, ogrzewanie/chłodzenie 

 

- Dane techniczne :  Maksymalna temperatura pracy : 110 °C (9532 & 9800) 

           95 °C (9533 seria) 

    Maksymalne ciśnienie pracy:     16 bar (seria 9532 & 9800) 

                      10 bar (seria 9533) 

    Materiał:      Mosiądz CW 617 

3 – Miejsce produkcji : 

COMAP Italia S.p.A.  

Via G. Di Vittorio, 37 

25030 Roncadelle (BS) - ITALY,  

4 – Deklaracja :   

W odniesieniu do wyżej wymienionych produktów, firma COMAP oświadcza, że są one 

produkowane we wskazanym miejscu produkcji zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania 

jakością  ISO 9001 oraz wewnętrzym systemem kontroli jakości COMAP. 

Dotyczy to surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu kontroli jakości. 
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