
 

Deklaracja zgodności 04/COI/2017 

          Czerwiec, 10.2017 

1 - Produkty :  

- Rozdzielacze modułowe  

o K 9000 P 

o K 9000 TP 

o 9000 P 

o 9000TP 

2 – Główne cechy 

- Zastosowanie :   Instalacje ogrzewania podłogowego, sufitowego i ściennego 

 

- Dane techniczne :  Nominalna temperatura pracy : 50 °C   

    Maksymalna temperatura pracy : 65 °C  

Maksymalne ciśnienie pracy:     6 bar przy temp. 65°C 

Ciśnienie próbne :     10 bar przy temp. 20°C 

3 – Zgodność z normą:   

Zgodność z EN 1264 cześć 1 do 5 (od ogólnych definicji po zintegrowane funkcje) & DIN4725 

Brak odwołań do dyrektyw oraz powiązanych rozporządzeń  

4 – Miejsce produkcji : 

COMAP Industries, site d’Abbeville. 

Route de Doullens 

F 80100 ABBEVILLE-France 

 5 – Deklaracja :   

W odniesieniu do wyżej wymienionych produktów, firma COMAP oświadcza, że są one 

produkowane we wskazanym miejscu produkcji, zgodnie z wymaganiami systemu 

zarządzania jakością  ISO 9001 oraz wewnętrzym systemem kontroli jakości COMAP. 

Dotyczy to surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu kontroli jakości. 
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