
ÎNCĂLZIRE CU 
RADIATOARE

ȘI PRIN PARDOSEALĂ
TRATAREA APEIȚEVI ȘI FITINGURI

Sistemul multistrat 
MultiSkin 

PRODUSELE MULTISTRAT COMBINĂ 

PERFORMANȚELE ECONOMICE 

ȘI TEHNICE

Ideal pentru aplicații de alimentare  
cu apă și de încălzire în clădiri  

rezidențiale 
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Aer 
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lubrifiat
Gaz Carbu-

rant GPL

     - - -  - -  - - - -

 Aplicații compatibile  - Aplicații incompatibile       Pentru orice alte aplicații nu ezitați să contactați COMAP

*Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de garanție și aplicații, consultați documentația de garanție COMAP

PERFORMANȚĂ:
• Țevile multistrat asigură un comfort de lucru ridicat: sunt ușor de 
transportat, ușor de instalat, se pot îndoi manual, și se pot tăia rapid.
• Datorită stratului de aluminiu, țevile Multiskin 4 își mențin perfect 
linearitatea și nu prezintă remanență în timpul îndoirii.
• Sistemele din țevi multistrat necesită în medie, jumătate de fitinguri 
decât cele din țevi metalice.

SIGURANȚĂ:
•  Greutate mică și ușor de transportat, țevile în colac de 100 

de metri ambalate în cutii individuale sunt ușor de manipulat 
și nu prezintă riscuri la transport

•   Risc de furt semnificativ mai redus pe șantier în comparație 
cu cuprul.

Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 mm ISO EN 21003

Țevi multistrat 
MultiSkin
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MSS

MSR0000

MSISO6B

MSISO6R

MSS MS

 bară de 3 metri

Pentru transportul țevilor multistrat
Lungime maxima țeavă: 5 m
Diametru teacă: 105 mm

Colac 
Conductivitate termică 0.040 W / m.K 

Colac 
Conductivitate termică 0.040 W / m.K 

bară de 5 metri Colac

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 3 m B111009001 25 75

20x2 - 3 m B111009002 18 54

26x3 - 3 m B111009003 10 30

32x3 - 3 m B111009004 7 21

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

L 5 m - Ø105 mm MSR0000 1 5

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

14x2 - 100 m - 6 mm B131001001 1 100

16x2 - 100 m - 6 mm B131002001 1 100

18x2 - 50 m - 6 mm B131003001 1 50

20x2 - 50 m - 6 mm B131004001 1 50

26x3 - 50 m - 6 mm B131005002 1 50

32x3 - 25 m - 6 mm B131006001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

14x2 - 100 m - 6 mm B132001001 1 100

16x2 - 100 m - 6 mm B132002001 1 100

18x2 - 50 m - 6 mm B132003001 1 50

20x2 - 50 m - 6 mm B132004001 1 50

26x3 - 50 m - 6 mm B132005002 1 50

32x3 - 25 m - 6 mm B132006001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 5 m B111001004 25 125

18x2 - 5 m B111002004 20 100

20x2 - 5 m B111003004 18 90

26x3 - 5 m B111004004 10 50

32x3 - 5 m B111005004 7 35

40x3,5 - 5 m B111006004 9 45

50x4 - 5 m B111007004 7 35

63x4,5 - 5 m B111008004 4 20

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

14x2 - 100 m B112001002 1 100

16x2 - 100 m B112002002 1 100

16x2 - 200 m B112002003 1 200

18x2 - 100 m B112003001 1 100

20x2 -100 m B112004001 1 100

26x3 - 50 m B112005001 1 50

32x3 - 50 m B112006001 1 50

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 FĂRĂ IZOLAȚIE

TUB DE CARTON PENTRU ȚEAVĂ

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 CU IZOLAȚIE ALBASTRĂ DE 
6 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 CU IZOLAȚIE ROȘIE DE 6 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 FĂRĂ IZOLAȚIE ȚEAVĂ MULTISKIN 4 FĂRĂ IZOLAȚIE

ȚEAVĂ MULTISTRAT MULTISKIN 4
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MSISO10B

MSISO10R

MSISO13B

MSFC

MSFB

MSFR

MSFN

Colac
Conductivitate termică 0.040 W / m.K 

Colac
Thermal conductivity 0.040 W / m.K

Colac 
Conductivitate termică 0.040 W / m.K 

Colac

Colac

Colac

Colac

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m - 10 mm B131008001 1 50

20x2 - 50 m - 10 mm B131010001 1 50

26x3 - 50 m - 10 mm B131011002 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m - 10 mm B132008001 1 50

20x2 - 50 m - 10 mm B132010001 1 50

26x3 - 25 m - 10 mm B132011011 1 25

32x3 - 25 m - 10 mm B132012001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

20x2 - 50 m - 13 mm B131015021 1 50

26x2 - 50 m - 13 mm B131016001 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m B124002001 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

14x2 - 100 m B121001003 1 100

16x2 - 50 m B121002002 1 50

16x2 - 100 m B121002003 1 100

18x2 - 100 m B121003002 1 100

20x2 - 50 m B121004002 1 50

26x3 - 50 m B121005001 1 50

32x3 - 50 m B121006001 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

14x2 - 100 m B122001003 1 100

16x2 - 50 m B122002002 1 50

16x2 - 100 m B122002003 1 100

18x2 - 100 m B122003002 1 100

20x2 - 50 m B122004002 1 50

26x3 - 50 m B122005001 1 50

32x3 - 50 m B122006001 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 100 m B123002003 1 100

20x2 - 50 m B123004002 1 50

26x3 - 50 m B123005001 1 50

32x3 - 50 m B123006001 1 50

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 CU IZOLAȚIE ALBASTRĂ DE
10 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 CU IZOLAȚIE ROȘIE DE 
10 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 CU IZOLAȚIE ALBASTRĂ DE 
13 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 DUBLĂ ÎN TUB DE 
PROTECȚIE

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 ÎN TUB DE
PROTECȚIE, ALBASTRU

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 ÎN TUB DE PROTECȚIE ROȘU 

ȚEAVĂ MULTISKIN 4 ÎN TUB DE PROTECȚIE 
NEGRU 

ȚEAVĂ MULTISTRAT MULTISKIN 4



7

BS

BSISO6B

BSISO6R

BSISO9B

BSISO9R

BSFB

Colac

Colac
Conductivitate termică 0.040 W / m.K 

Colac
Conductivitate termică 0.040 W / m.K

Colac
Conductivitate termică 0.040 W / m.K

Colac
Conductivitate termică 0.040 W / m.K

Colac

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

14x2 - 100 m B212001001 1 100

16x2 - 100 m B212002001 1 100

16x2 - 200 m B212002002 1 200

18x2 - 100 m B212003001 1 100

20x2 - 100 m B212004001 1 100

26x3 - 50 m B212005001 1 50

32x3 - 50 m B212006001 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m - 6 mm B231002001 1 50

16x2 - 100 m - 6 mm B231002002 1 100

20x2 - 50 m - 6 mm B231004001 1 25

26x3 - 25 m - 6 mm B231005001 1 50

32x3 - 25 m - 6 mm B231006001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m - 6 mm B232002001 1 50

16x2 - 100 m - 6 mm B232002002 1 100

20x2 - 50 m - 6 mm B232004001 1 50

26x3 - 25 m - 6 mm B232005001 1 25

32x3 - 25 m - 9 mm B232006001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

 16x2 - 50 m - 9 mm B231011001 1 50

 20x2 - 50 m - 9 mm B231008001 1 50

 26x3 - 25 m - 9 mm B231009001 1 25

 32x3 - 25 m - 9 mm B231010001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

 16x2 - 50 m - 9 mm B232011001 1 50

 20x2 - 50 m - 9 mm B232008001 1 50

 26x3 - 25 m - 9 mm B232009001 1 25

 32x3 - 25 m - 9 mm B232010001 1 25

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 100 m B221001001 1 100

20x2 - 50 m B221004001 1 50

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 FĂRĂ IZOLAȚIE

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 CU IZOLAȚIE ALBASTRĂ DE 
6 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 CU IZOLAȚIE ROȘIE DE 6 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 CU IZOLAȚIE ALBASTRĂ DE 
9 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 CU IZOLAȚIE ROȘIE DE 9 MM

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 ÎN TUB DE PROTECȚIE 
ALBASTRU 

ȚEAVĂ MULTISTRAT MULTISKIN 2

BSFR
Colac

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 100 m B222001001 1 100

20x2 - 50 m B222004001 1 50

ȚEAVĂ MULTISKIN 2 ÎN TUB DE PROTECȚIE ROȘU 
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SIGURANȚĂ:
•  Inelul Visu-Control detașabil permite 

controlul vizual și tactil al sertizării
•  Tehnologia „No crimp, no seal” 

(nesertizat, inetanș) în timpul 
procesului de probă de presiune 
permite scurgerea apei în locurile 
nesertizate. 

• Capacul de protecție împiedică     
pătrunderea impurităților

PERFORMANȚĂ:
• Prin sertizare se asigură realizarea îmbinării în șapte 

secunde și se evită riscul ce ar apărea în cazul unor îmbinări 
sudate.

• Fitingurile de sertizare sunt compatibile cu profilurile TH, H 
și U ale diferiților producători. 

• • Se obțin sisteme hidraulice îmbunătățite, cu o reducere a 
pierderilor de presiune în medie de 14%, în comparație cu 

produsele anterioare. 

Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 mm
Profile de sertizare TH, H și U ISO EN 21003

Fitinguri de sertizare pentru 
țevi multistrat MultiSkin

*Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de garanție și aplicații, consultați documentația de garanție COMAP
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Gaz Carburant GPL

     - - -  - -  - - - -

 Aplicații compatibile   -  Aplicații incompatibile           
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7041W

7090W

7090GW

7092GW

COT EGAL 45° DE SERTIZARE

COT EGAL 90° DE SERTIZARE

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET INTERIOR 

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET EXTERIOR

FITINGURI DE SERTIZARE METALICE

Dimensiuni
Cod 

articol

Cod 
articol 

anterior
d1/d2 z1/z2 l1/l2

Can-
titate 
(buc)

26x3 7041W26 710JXX 26 31 56 2

32x3 7041W32 710KXX 32 32 61 2

40x3,5 7041W40* 710LXX - - - 2

50x4 7041W50* 710MXX - - - 2

63x4,5 7041W63* 710NXX - - - 1

75x5 7041W75* - - - - 1

Dimensiuni
Cod 

articol

Cod 
articol 

anterior
d1/d2 z1/z2 l1/l2

Can-
titate 
(buc)

14x2 7090W14* 720AXX - - - 2

16x2 7090W16 720BXX 16 19 43 2

18x2 7090W18* 720DXX - - - 2

20x2 7090W20 720EXX 20 23 47 2

26x3 7090W26 720JXX 26 31 56 2

32x3 7090W32 720KXX 32 32 60 2

40x3,5 7090W40* 720LXX - - - 2

50x4 7090W50* 720MXX - - - 2

63x4,5 7090W63* 720NXX - - - 1

75x5 7090W75* - - - - 1

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

14x2 - 1/2’’ 7090GW1412* 722ACX 14 G1/2 - - - - 2

16x2 - 1/2’’ 7090GW1612 722BCX 16 G1/2 23 20 47 34 2

18x2 - 1/2’’ 7090GW1812* 722DCX 18 G1/2 - - - - 2

20x2 - 1/2’’ 7090GW2012 722ECX 20 G1/2 23 20 47 34 2

20x2 - 3/4’’ 7090GW2034 722EDX 20 G3/4 31 27 55 43 2

26x3- 3/4’’ 7090GW2634 722JDX 26 G3/4 31 26 56 43 2

26x3 - 1’’ 7090GW261* - 26 G1 31 31 56 49 2

32x3 -1" 7090GW321 722KEX 32 G1 32 31 60 49 2

40x3,5 -1’’1/4 7090GW40114* 722LFX 40 G1 1/4 - - - - 2

50x4 -1’’1/2 7090GW50112* 722MGX 50 G1 1/2 - - - - 2

63x4,5 - 2’’ 7090GW632* - 63 G2 - - - - 1

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1
Cant 
(buc)

14x2 -1/2’’ 7092GW1412* 726ACX 14 R1/2 - - - 2

16x2 -1/2’’ 7092GW1612 726BCX 16 R1/2 23 34 47 2

18x2 -1/2’’ 7092GW1812* 726DCX 18 R1/2 - - - 2

20x2 -1/2’’ 7092GW2012 726ECX 20 R1/2 23 34 47 2

20x2 - 3/4’’ 7092GW2034 726EDX 20 R3/4 23 35 47 2

26x3 - 3/4’’ 7092GW2634 726JDX 26 R3/4 31 39 56 2

26x3 - 1" 7092GW261* - 26 R1 31 46 56 2

32x3 - 1’’ 7092GW321 726KEX 32 R1 32 46 60 2

40x3,5 - 1’’ 7092GW40114* 726LFX 40 R1 1/4 - - - 2

50x4 - 1"1/2 7092GW50112* - 50 R1 1/2 - - - 2

63x4,5 - 2" 7092GW632* - 63 R2 - - - 1

*Articolele disponibile începând cu 2019
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7090MW

7090W

7090EW

7090LW

7090JW

7096GW

Fiting nichelat doar pentru aplicații de încălzire

Fiting nichelat doar pentru aplicații de încălzire

Fiting nichelat doar pentru aplicații de încălzire

Fiting nichelat doar pentru aplicații de încălzire

Fiting de strângere pentru țeavă din cupru

Se livrează cu garniture de etașare plată

COT DE SERTIZARE CU ȚEAVĂ 

COT DE SERTIZARE CU ȚEAVĂ

COT DE SERTIZARE CU ȚEAVĂ

COT DE SERTIZARE CU ȚEAVĂ, CU RAZĂ MARE

COT DE SERTIZARE CU RACORD DE STRÂNGERE

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU OLANDEZĂ

FITINGURI DE SERTIZARE METALICE

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x2-Cu15-L200 7090LW161 724BCF 16 15 59 35 83 200 2

16x2-Cu15-L300 7090LW162 724BCG 16 15 59 35 83 300 2

16x2-Cu15-L1100 7090LW163 724BCH 16 15 59 35 83 1100 2

18x2-Cu15-L300 7090LW181* 724DCG 18 15 - - - 300 2

20x2-Cu15-L300 7090LW201 724ECG 20 15 59 35 83 300 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x2-Cu15 7090JW1615 723BCX 16 Cu 15 23 18 47 39 2

20x2-Cu22 7090JW2022 723EGX 20 Cu 22 31 25 55 46 2

26x3-Cu22 7090JW2622 723JGX 26 Cu 22 31 25 56 46 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x2-1/2 7096GW1612 719BCX 16 G1/2 23 35 47 43 2

16x2-3/4 7096GW1634 719BDX 16 G3/4 23 37 47 46 2

20x2-1/2 7096GW2012 719ECX 20 G1/2 23 35 47 43 2

20x2-3/4 7096GW2034 719EDX 20 G3/4 23 37 47 46 2

26x3-3/4 7096GW2634* - 26 G3/4 - - - - 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

14x2-Cu12-L150 7090MW1412* 728AAE 14 Cu12 - - - 150 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

14x2 - 1/2’’ 7090GW1412* 722ACX 14 G1/2 - - - - 2

16x2 - 1/2’’ 7090GW1612 722BCX 16 G1/2 23 20 47 34 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x2-Cu12-L150 7090EW1612 721BAE 16 12 22 18 46 150 2

16x2-Cu15-L150 7090EW1615 721BCE 16 15 22 18 46 150 2

20x2-Cu22-L60 7090EW2022 721EGA 20 22 31 27 55 60 2

26x3-Cu22-L60 7090EW2622 721JGA 26 22 31 27 56 60 2

*Articolele disponibile începând cu 2019
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7098DW
7130RW

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
EXTERIOR ȘI INEL O

TEU REDUS DE SERTIZARE

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

26x3-1’’ 7098DW261 727JEX 26 G1 31 69 56 81 2

Dimensi-
uni

Cod articol

Cod 
articol 
ante-
rior

d1 d2 d3 z1 z2 z3 l1 l2 l3
Cant 
(buc)

16x2-14x2-14x2 7130RW161414* 733BAA - - - - - - - - - 2

16x2-20x2-16x2 7130RW162016 733BEB 16 20 16 21 23 21 45 47 45 2

16x2-14x2-16x2 7130RW161416* 733BAB - - - - - - - - - 2

16x2-16x2-14x2 7130RW161614* 733BBA - - - - - - - - - 2

18x2-16x2-16x2 7130RW181616 733DBB - - - - - - - - - 2

18x2-16x2-18x2 7130RW181618* 733DBD - - - - - - - - - 2

20x2-16x2-16x2 7130RW201616 733EBB 20 16 16 23 23 23 47 47 47 2

20x2-14x2-20x2 7130RW201420* 733EAE - - - - - - - - - 2

20x2-16x2-18x2 7130RW201618* 733EBD - - - - - - - - - 2

20x2-16x2-20x2 7130RW201620 733EBE 20 16 20 23 22 23 47 45 47 2

20x2-20x2-16x2 7130RW202016 733EEB 20 20 16 23 22 22 47 46 46 2

20x2-18x2-18x2 7130RW201818* 733EDD - - - - - - - - - 2

20x2-18x2-20x2 7130RW201820* 733EDE - - - - - - - - - 2

20x2-26x3-16x2 7130RW202616 733EJB 20 26 16 31 31 31 55 56 55 2

20x2-26x3-20x2 7130RW202620 733EJE 20 26 20 31 31 31 55 56 55 2

26x3-16x2-16x2 7130RW261616 733JBB 26 16 16 31 25 31 56 49 55 2

26x3-16x2-20x2 7130RW261620 733JBE 26 16 20 31 25 31 56 49 55 2

26x3-16x2-26x3 7130RW261626 733JBJ 26 16 26 31 25 31 56 49 56 2

26x3-18x2-18x2 7130RW261818* 733JDD - - - - - - - - - 2

26x3-18x2-20x2 7130RW261820* 733JDE - - - - - - - - - 2

26x3-18x2-26x3 7130RW261826* 733JDJ - - - - - - - - - 2

26x3-20x2-16x2 7130RW262016 733JEB 26 20 16 31 31 31 56 55 55 2

26x3-20x2-20x2 7130RW262020 733JEE 26 20 20 31 31 31 56 55 56 2

26x3-20x2-26x3 7130RW262026 733JEJ 26 20 26 31 31 31 56 55 56 2

26x3-26x3-16x2 7130RW262616 733JJB 26 26 16 31 31 31 56 56 55 2

26x3-26x3-20x2 7130RW262620 733JJE 26 26 20 31 31 31 56 56 55 2

26x3-32x3-26x3 7130RW263226 733JKJ 26 32 26 32 32 32 56 61 56 2

32x3-16x2-32x3 7130RW321632 733KBK 32 16 32 32 31 32 61 55 61 2

32x3-18x2-32x3 7130RW321832* 733KDK - - - - - - - - - 2

32x3-20x2-32x3 7130RW322032 733KEK 32 20 32 32 32 32 61 55 61 2

32x3-26x3-26x3 7130RW322626 733KJJ 32 26 26 32 32 32 61 56 56 2

32x3-26x3-32x3 7130RW322632 733KJK 32 26 32 32 32 32 61 56 61 2

32x3-32x3-26x3 7130RW323226 733KKJ 32 32 26 32 32 32 61 61 56 2

40x,5-20x2-40x3,5 7130RW402040* 733LEL - - - - - - - - - 2

40x3,5-26x3-40x3,5 7130RW402640* 733LJL - - - - - - - - - 2

40x3,5-32x3-40x3,5 7130RW403240* 733LKL - - - - - - - - - 2

50x4-26x3-50x4 7130RW502650* 733MJM - - - - - - - - - 2

50x4-32x3-50x4 7130RW503250* 733MKM - - - - - - - - - 2

50x4-40x3,5-50x4 7130RW504050* 733MLM - - - - - - - - - 2

63x4,5-26x3-63x4,5 7130RW632663* 733NJN - - - - - - - - - 1

63x4,5-32x3-63x4,5 7130RW633263* - - - - - - - - - - 1

63x4,5-40x3,5-63x4,5 7130RW634063* 733NLN - - - - - - - - - 1

63x4,5-50x4-63x4,5 7130RW635063* - - - - - - - - - - 1

75x5-50x4-75x5 7130RW755075* - - - - - - - - - - 1

75x5-63x4,5-75x5 7130RW756375* - - - - - - - - - - 1

7130W

TEU EGAL DE SERTIZARE

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1/d2/
d3

z1/z2/
z3

l1/l2/l3
Cant 
(buc)

14x2 7130W14* 730AXX - - - 2

16x2 7130W16 730BXX 16 19 43 2

18x2 7130W18* 730DXX - - - 2

20x2 7130W20 730EXX 20 23 47 2

26x3 7130W26 730JXX 26 31 56 2

32x3 7130W32 730KXX 32 32 60 2

40x3,5 7130W40* 730LXX - - - 2

50x4 7130W50* 730MXX - - - 2

63x4,5 7130W63* 730NXX - - - 1

75x5 7130W75* - - - - 1

*Articolele disponibile începând cu 2019
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7132GW

7130JW

7495W

7130GW

TEU DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET EXTERIOR

TEU DE SERTIZARE CU RACORD DE STRÂNGERE

TEU DE SERTIZARE MULTIPLU 

TEU DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET INTERIOR

FITINGURI DE SERTIZARE METALICE

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3
z1 
z3

z2
l1 
l3

l2 Cant 
(buc)

14x2-1/4-14x2 7130GW141214* 731AAA 14 G1/4 14 - - - - 2

16x2-1/2-16x2 7130GW161216 731BCB 16 G1/2 16 24 20 48 34 2

18x2-1/2-18x2 7130GW181218* 731DCD 18 G1/2 18 - - - - 2

20x2-1/2-20x2 7130GW201220 731ECE 20 G1/2 20 24 20 48 34 2

20x2-3/4-20x2 7130GW203420 731EDE 20 G3/4 20 31 27 55 42 2

26x3-1/2-26x3 7130GW261226 731JCJ 26 G1/2 26 31 32 56 49 2

26x3-3/4-26x3 7130GW263426 731JDJ 26 G3/4 26 31 27 56 42 2

26x3-1"-26x3 7130GW32126 731JEJ 26 G1 26 - - - - 2

32x3-1/2-32x3 7130GW321232 731KCK 32 G1/2 32 32 27 60 40 2

32x3-3/4-32x3 7130GW323432 731KDK 32 G3/4 32 32 29 60 44 2

32x3-1"-32x3 7130GW32132* - 32 G1 32 37 34 65 51 2

32x3-1"1/4-32x3 7130GW3211432 731KFK 32 G1 1/4 32 37 36 65 56 2

40x3,5-3/4-40x3,5 7130GW403440* - 40 G3/4 40 - - - - 2

40x3,5-1"-40x3,5 7130GW40140* 731LEL 40 G1 40 - - - - 2

40x3,5-1"1/4-40x3,5 7130GW4011440* 731LFL 40 G1 1/4 40 - - - - 2

50x4-3/4-50x4 7130GW503450* - 50 G3/4 50 - - - - 2

50x4-1"-50x4 7130GW50150* 731MEM 50 G1 50 - - - - 2

63x4,5-3/4-63x4,5 7130GW633463* - 63 G3/4 63 - - - - 1

63x4,5-2"-63x4,5 7130GW63263* 731NJN 63 G2 63 - - - - 1

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3
z1 
z3

z2
l1 
l3

l2 Cant 
(buc)

16x2-Cu15-L300 7130LW161615 732BCG 16 Cu 15 16 21 17 45 300 2

20x2-Cu15-L300 7130LW202015 732ECG 20 Cu 15 20 21 17 45 300 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3
z1 
z3

z2
l1 
l3

l2 Cant 
(buc)

16x2-Cu15-16x2 7130JW161516 728AAE 16 15 16 24 18 48 39 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3
z1 
z3

z2
l1 
l3

Cant 
(buc)

16x2-1/2-16x2 7132GW161216 734BCB 16 R1/2 16 21 30 45 2

20x2-1/2-20x2 7132GW201220 734ECE 20 R1/2 20 21 30 45 2

20x2-3/4-20x2 7132GW203420 734EDE 20 R3/4 20 21 34 48 2

26x3-3/4-26x3 7132GW263426 734JDJ 26 R3/4 26 31 38 56 2

26x3-1"-26x3 7132GW26126 734JEJ 26 R1 26 31 44 56 2

32x3-3/4-32x3 7132GW323432 734KDK 32 R3/4 32 32 41 60 2

32x3-1"-32x3 7132GW32132 734KEK 32 R1 32 32 45 60 2

40x3,5-1"-40x3,5 7132GW40140* 734LEL 40 R1 40 - - - 2

40x3,5-1"1/4-40x3,5 7132GW4011440* 734LFL 40 R1 1/4 40 - - - 2

7130LW
Fiting nichelat doar pentru aplicații de încălzire

TEU DE SERTIZARE CU TIJĂ

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d3 d5 d6 Z z2 l l2 H1 Cant 
(buc)

16x2-16x2-16x2 7495W161616 782BBB 16 16 16 16 26 21 50 95 40 1

20x2-16x2-16x2 7495W201616 782EBB 20 20 20 20 26 21 50 95 40 1

20x2-16x2-20x2 7495W201620 782EBE 20 16 20 20 26 21 50 95 40 1

20x2-20x2-20x2 7495W202020 782EEE 20 16 16 16 26 21 50 95 40 1*Articolele disponibile începând cu 2019
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7240W

7270W
7270GW

MUFĂ REDUSĂ DE SERTIZARE

MUFĂ DE SERTIZARE MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
INTERIOR

*Articolele disponibile începând cu 2019

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior
d1 d2

z1/ 
z2

l1/ 
l2

Cant 
(buc)

14x2 7270W14* 745AXX 14 14 - - 2

16x2 7270W16 745BXX 16 16 7 31 2

18x2 7270W18* 745DXX 18 18 - - 2

20x2 7270W20 745EXX 20 20 7 31 2

26x3 7270W26 745JXX 26 26 7 32 2

32x3 7270W32 745KXX 32 32 9 37 2

40x3,5 7270W40* 745LXX 40 40 - - 2

50x4 7270W50* 745MXX 50 50 - - 2

63x4,5 7270W63* 745NXX 63 63 - - 1

75x5 7270W75* - 75 75 - - 1

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2-14x2 7240W1614* 740BAX 16 14 - - - - 2

18x2-16x2 7240W1816* 740DBX 18 16 - - - - 2

20x2-14x2 7240W2014* 740EAX 20 14 - - - - 2

20x2-16x2 7240W2016 740EBX 20 16 7 9 31 33 2

20x2-18x2 7240W2018* 740EDX 20 18 - - - - 2

26x3-16x3 7240W2616 740JBX 26 16 7 9 32 33 2

26x3-18x2 7240W2618* 740JDX 26 18 - - - - 2

26x3-20x2 7240W2620 740JEX 26 20 7 9 39 33 2

32x3-16x2 7240W3216 740KBX 32 16 9 10 37 34 2

32x3-20x2 7240W3220 740KEX 32 20 9 10 37 34 2

32x3-26x3 7240W3226 740KJX 32 26 9 10 37 35 2

40x3,5-20x2 7240W4020* - 40 20 - - - - 2

40x3,5-26x3 7240W4026* 740LJX 40 26 - - - - 2

40x3,5-32x3 7240W4032* 740LKX 40 32 - - - - 2

50x4-32x3 7240W5032* 740MKX 50 32 - - - - 2

50x4-40x3,5 7240W5040* 740MLX 50 40 - - - - 2

63x4,5-40x3,5 7240W6340* 740NLX 63 40 - - - - 1

63x4,5-50x4 7240W6350* 740NMX 63 50 - - - - 1

75x5-50x4 7240W7550* - 75 50 - - - - 1

75x5-63x4,5 7240W7563* - 75 63 - - - - 1

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

14x2-1/2 7270GW1412* 746ACX 14 G1/2 - - - - 2

16x2-1/2 7270GW1612 746BCX 16 G1/2 7 6 31 24 2

18x2-1/2 7270GW1812* 746DCX 18 G1/2 - - - - 2

20x2-1/2 7270GW2012 746ECX 20 G1/2 7 6 31 24 2

20x2-3/4 7270GW2034 746EDX 20 G3/4 7 7 31 26 2

26x3-3/4 7270GW2634 746JDX 26 G3/4 7 5 32 26 2

26x3-1" 7270GW261 746JEX 26 G1 7 3 32 26 2

32x3-1" 7270GW321 746KEX 32 G1 7 3 36 26 2

32x3-1"1/4 7270GW32114* - 32 G1 1/4 7 10 36 32 2

40x3,5-3/4 7270GW4034* 746LDX 40 G3/4 - - - - 2

40x3,5-1"1/4 7270GW40114* 746LFX 40 G1 1/4 - - - - 2

50x4-1"1/2 7270GW50112* 746MGX 50 G1 1/2 - - - - 2

63x4,5-2" 7270GW632* 746NJX 63 G2 - - - - 2

75x5-2"1/2 7270GW75212* - 75 G2 1/2 - - - - 2

7359GW

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU 
OLANDEZĂ, CU GARNITURĂ DE ETANȘARE PLATĂ

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

14x2-3/8 7359GW1438* 762ABX 14 G3/8 - - - 2

14x2-1/2 7359GW1412* 762ACX 14 G1/2 - - - 2

16x2-3/8 7359GW1638 762BBX 16 G3/8 22 24 29 2

16x2-1/2 7359GW1612 762BCX 16 G1/2 23 24 31 2

16x2-3/4 7359GW1634 762BDX 16 G3/4 17 24 25 2

18x2-1/2 7359GW1812* 762DCX 18 G1/2 - - - 2

18x2-3/4 7359GW1834* 762DDX 18 G3/4 - - - 2

20x2-1/2 7359GW2012 762ECX 20 G1/2 23 24 31 2

20x2-3/4 7359GW2034 762EDX 20 G3/4 22 24 29 2

26x3-3/4 7359GW2634 762JDX 26 G3/4 24 25 34 2

26x3-1" 7359GW261 762JEX 26 G1 28 25 37 2

32x3-1" 7359GW321* - 32 G1 30 29 39 2

32x3-1"1/4 7359GW32114 A421001001 32 G1 1/4 22 29 31 2

40x3,5-1"1/4 7359GW40114* - 40 G1 1/4 - - - 2

40x3,5-1"1/4 7359GW40112* A421002001 40 G1 1/2 - - - 2

50x4-1"1/2 7359GW50112* 762MGX 50 G1 1/2 - - - 2

63x4,5-2" 7359GW632* 762NJX 63 G2 - - - 1

75x5-2"1/2 7359GW75212* - 75 G2 1/2 - - - 1
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FITINGURI DE SERTIZARE METALICE

*Articolele disponibile începând cu 2019

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
EXTERIOR CILINDRIC

7359GOW

7240JW

7270EW

7243CW

7359GEW

Fiting de strângere pentru țeavă de cupru

Racord nichelat. Capăt de de țeavă din cupru de 15 mm

Fiting nichelat

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU
OLANDEZĂ, OLANDEZĂ M22 CU INEL O

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD DE 
STRÂNGERE

MUFĂ DE SERTIZARE CU ȚEAVĂ DE CUPRU

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU
OLANDEZĂ, CU ETANȘARE PE EUROCON

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

14x2-M22 7359GOW1422* 760APX 14 M22 - - - 2

16x2-M22 7359GOW1622 760BPX 16 M22 24 24 25 2

18x2-M22 7359GOW1822* 760DPX 18 M22 - - - 2

20x2-M22 7359GOW2022 760EPX 20 M22 29 24 30 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 Cant 
(buc)

14x2-3/8 cyl 7243CW1438* 743ABX 14 G3/8 - - 2

14x2-1/2 cyl 7243CW1412* 743ACX 14 G1/2 - - 2

16x2-3/8 cyl 7243CW1638 743BBX 16 G3/8 23 24 2

16x2-1/2 cyl 7243CW1612 743BCX 16 G1/2 23 24 2

20x2-1/2 cyl 7243CW2012 743ECX 20 G1/2 23 24 2

20x2-3/4 cyl 7243CW2034 743EDX 20 G3/4 24 24 2

26x3-3/4 cyl 7243CW2634 743JDX 26 G3/4 24 25 2

26x3-1"cyl 7243CW261 743JEX 26 G1 27 25 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2-3/4E 7359GEW1634 763BDX 16 3/4E 30 24 30 2

18x2-3/4E 7359GEW1834* 763DDX 18 3/4E 30 24 30 2

20x2-3/4E 7359GEW2034 763EDX 20 3/4E 30 24 30 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2-Cu15-L43 7270EW1615 747BCL 16 Cu 15 16 24 59 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

Cu15-14x2 7240JW1415* 741ACX 14 15 - - - - 2

Cu15-16x2 7240JW1615 741BCX 16 15 7 4 31 26 2

Cu22-20x2 7240JW2022 741EGX 20 22 7 5 31 26 2

Cu22-26x3 7240JW2622 741JGX 26 22 7 5 32 26 2

7243GW

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET
EXTERIOR CONIC

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 Cant 
(buc)

14x2-1/2 7243GW1412* 742ACX 14 R1/2 - - 2

16x2-3/8 7243GW1638* - 16 R3/8 24 24 2

16x2-1/2 7243GW1612 742BCX 16 R1/2 29 24 2

18x2-1/2 7243GW1812* 742DCX 18 R1/2 - - 2

18x2-3/4 7243GW1834* 742DDX 18 R3/4 - - 2

20x2-1/2 7243GW2012 742ECX 20 R1/2 28 24 2

20x2-3/4 7243GW2034 742EDX 20 R3/4 30 24 2

26x3-3/4 7243GW2634 742JDX 26 R3/4 30 25 2

26x3-1" 7243GW261 742JEX 26 R1 33 25 2

32x3-1" 7243GW321 742KEX 32 R1 33 29 2

40x3,5-1"1/4 7243GW40114* 742LFX 32 R1 1/4 - - 2

50x4-1"1/2 7243GW50112* 742MGX 50 R1 1/2 - - 2

63x4,5-2" 7243GW632* 742NJX 63 R2 - - 1

75x5-2"1/2 7243GW75212* - 75 R2 1/2 - - 1
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7872W

7870W

7271EW

Profil multistrat TH-H-U
Profil M metalic

Profil multistrat TH-H-U
Profil PER CO

FITING DE SERTIZARE PENTRU TRECERE 
DE LA ȚEVI MULTISTRAT LA PROFIL M, METALIC

FITING DE SERTIZARE PENTRU TRECERE 
DE LA ȚEVI MULTISTRAT LA PEX

FITING DE SERTIZARE PENTRU TRECERE DE 
LA ȚEVI MULTISTRAT LA ȚEVI DIN METAL

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2-Metal15 7271EW1615* 16 Metal15 - - - 2 2

20x2-Metal18 7271EW2018* 20 Metal18 - - - 2

20x2-Metal22 7271EW2022* 20 Metal22 - - - 2

26x2-Metal22 7271EW2622* 26 Metal22 - - - 2

32x3-Metal28 7271EW3228* 32 Metal28 - - - 2

40x3,5-Metal35 7271EW4035* 40 Metal35 - - - 2

50x4-Metal42 7271EW5042* 50 Metal42 - - - 2

63x4,5-Metal54 7271EW6354* 63 Metal54 - - - 2
Dimensiuni Cod articol

Cod 
articol 

anterior
d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 

(buc)

16x2-Acier15 7872W1615 789BCX 16 15 9 5 33 25 2

20x2-Acier15 7872W2015 789ECX 20 15 7 5 31 25 2

20x2-Acier22 7872W2022 789EGX 20 22 10 7 34 28 2

26x2-Acier22 7872W2622 789JGX 26 22 8 7 32 28 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

14x2-12x1,1 7870W1412* 787AAX 14 12 - - - - 2

16x2-12x1,5 7870W1612* - 16 12 7 6 31 25 2

16x2-16x1,5 7870W1616 787BBX 16 16 7 6 31 26 2

20x2-16x1,5 7870W2016* - 20 16 7 6 31 26 2

20x2-20x1,5 7870W2020* - 20 20 7 6 31 26 2

7871W
Profil multistrat TH-H-U
Profil V cupru 

FITING DE SERTIZARE PENTRU TRECERE 
DE LA ȚEVI MULTISTRAT LA PROFIL V, CUPRU

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

Cu14-14x2 7871W1414* 57270VW14 14 14 - - - - 2

Cu14-16x2 7871W1614* - 16 14 7 4 24 35 2

Cu15-16x2 7871W1615 57270VW1516 16 15 7 6 24 34 2

Cu15-20x2 7871W2015 57270VW1520 20 15 5 6 24 32 2

Cu15-26x2 7871W2615 57270VW1526 26 15 - - - - 2

Cu16-16x2 7871W1616 57270VW16 16 16 7 4 24 35 2

Cu16-20x2 7871W2016* - 20 16 5 5 24 33 2

Cu18-16x2 7871W1618 57270VW1816 16 18 7 6 24 34 2

7300W

CAPAC DE SERTIZARE

Dimen-
siuni

Cod articol
Cod articol 

anterior
d1 z1 l1 Cant (buc)

14x2 7300W14* 780AXX 14 - - 2

16x2 7300W16 780BXX 16 10 34 2

18x2 7300W18* 780DXX 18 - - 2

20x2 7300W20 780EXX 20 10 34 2

26x3 7300W26 780JXX 26 12 37 2

32x3 7300W32 780KXX 32 12 41 2

40x3,5 7300W40* 780LXX 40 - - 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

Cu18-20x2 7871W2018 57270VW1820 20 18 7 6 24 34 2

Cu22-20x2 7871W2022 57270VW2220 20 22 7 6 24 35 2

Cu22-26x2 7871W2622 57270VW2226 26 22 - - - - 1

Cu28-32x3 7871W3228 57270VW2832 32 28 - - - - 2

7473GW
Înălțime = 40 mm

COT DE PERETE PENTRU SERTIZARE CU RACORD 
CU FILET INTERIOR

Dimensi-
uni

Cod articol

Cod 
articol 
ante-
rior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 a b Cant 
(buc)

14x2-1/2’’- H2 40 7473GW1412* 774ACX 14 G1/2" - - - - 40 20 2

16x2-1/2’’- H2 40 7473GW1612 774BCX 16 G1/2" 26 5 50 23 40 20 2

20x2-1/2’’- H2 40 7473GW2012 774ECX 20 G1/2" 26 6 50 23 40 20 2



16

 a 

 b 

 slw
0 

 D
1 

 d
1 

 z1 

 I1 

 z2 

 H2 

 I2 

 d2 

 D2 

 d2 

 I2 

 b 
=       =

 z2 

 a 
=      =  

 z1 

 I1 

 D
1 

 d
1 

 H2 

 I3 
 z3 

 d3 

 a 

 a 

 I1 

 I2 

 D1 

 d1 

 z1 

 d
2 

 z2 

 d2 

 I2
 

 D
1 

 d
1 

 I1  I3 

 D
3 

 d
3 

 z1  z3 

 H3 

 H1 

 H2 

 D
1 

 d
1 

 d
2 

 D
2 

 d
3 

 d
4 

 I1 

 I2 

 z1 

 z2 

 D2 
 d2  d1 

 D1 

 I2 

 z2 

 I1 

 z1 

 H1 

 d3  d4 

FITINGURI DE SERTIZARE METALICE

*Articolele disponibile începând cu 2019

7490W

7471GW

7471DGW

Ramă WC cu montare în 
perete

Înălțime = 46 mm sau 52 mm

COT DE PERETE PENTRU SERTIZARE PENTRU RAMĂ WC 
CU MONTARE ÎN PERETE, PENTRU ROBINET WC

COT DE PERETE LUNG PENTRU SERTIZARE 
CU RACORD CU FILET INTERIOR

COT DE PERETE DUBLU PENTRU SERTIZARE CU RACORD 
CU FILET INTERIOR

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 a
Cant 
(buc)

16x2 - 1/2’’ 7490W1612 781BCX 16 G1/2 35 9 59 29 32 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 a b
Cant 
(buc)

16x2-1/2’’- H2 52 7471GW1612 771BCX 16 G1/2" 26 5 50 35 40 20 2

18x2-1/2’’- H2 52 7471GW1812* 771DCX 18 G1/2" - - - - 40 20 2

20x2-1/2’’- H2 52 7471GW2012 771ECX 20 G1/2" 26 7 50 35 40 20 2

20x2-3/4’’- H2 46 7471GW2034 771EDX 20 G3/4" 28 10 52 25 40 20 2

26x3-3/4’’- H2 46 7471GW2634 771JDX 26 G3/4" 28 8 53 25 40 20 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3
z1 
z2

z3
l1 
l2

l3
a 
b

Cant 
(buc)

16x2 - 1/2’’ - H2 52 7471DGW161216 770BCB 16 16 G1/2" 27 7 51 35 28 2

18x2 - 1/2’’ - H2 52 7471DGW181218* 770DCX 18 18 G1/2" - - - - 28 2

20x2 - 1/2’’ - H2 52 7471DGW201220 770ECE 20 20 G1/2" 26 7 50 35 28 2

7694W

7694A
Se utilizează la robinetul S7694W

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3 z1 z3 l1 l2 l3
Cant 
(buc)

16x2 7694W16* 786BXX 16 16 - - - - - 2

18x2 7694W18* 786DXX 18 18 - - - - - 2

20x2 7694W20* 786EXX 20 20 - - - - - 2

26x3 7694W26* 786JXX 26 26 - - - - - 2

Code articol Cantitate (buc)

7699001 1

ROBINET CU BILĂ CU MONTARE ÎN PERETE 
CU RACORDURI PENTRU ȚEVI MULTISTRAT

CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU ROBINET 
CU BILĂ (S7694)

7506W

PLACĂ CU DOUĂ COTURI DE PERETE DE 
SERTIZARE CU RACORD DE STRÂNGERE

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3 d4
z1 
z2

l1 
l2

H2 
H3

Cant 
(buc)

Cu15-16x2-H3 35 7506W16151 783BCA 16 16 15 15 26 50 61 1

Cu15-16x2-H3 50 7506W16152 783BCB 16 16 15 15 26 50 61 1

Cu15-16x2-H3 35 7506W16153 A422002001 16 16 15 15 26 50 73 1

Cu15-16x2-H3 50 7506W16154 783BCD 16 16 15 15 26 50 73 1

7507W

SUPORT DE PERETE CU DOUĂ COTURI 
DE SERTIZARE

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3 d4
z1 
z2

l1 
l2

H2 
H3

Cant 
(buc)

14x2-1/2-ia - H1 150 7507W1412* A422001001 14 14 G1/2 G1/2 - - 50 1

16x2-1/2-ia - H1 150 7507W1612 784BCE 16 16 G1/2 G1/2 24 48 50 1

16x2-3/8-ia - H1 120 7507W1638 784BBD 16 16 G3/8 G3/8 24 48 40 1

20x2-1/2-ia - H1 150 7507W2012 784ECE 20 20 G1/2 G1/2 26 50 50 1

26x3-3/4’’- H2 46 7471GW2634 771JDX 26 G3/4" 28 8 53 25 40 2
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7694D

7695W

Componente robinet S7694W

Cod articol Cantitate (buc)

7699004 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16x2 7695W16 1

20x2 7695W20 1

PRELUNGITOR PENTRU ROBINET CU BILĂ 
(S7694W)

PLACĂ CU DOUĂ COTURI PRIN SERTIZARE 
PENTRU PERETE DIN GIPS CARTON

ROBINET CU BILĂ CU RACORDURI PENTRU 
ȚEVI MULTISTRAT

7694B

7694C

Componente robinet S7694W

Componente robinet S7694W

Cod articol Cantitate (buc)

7699002 1

Cod articol Cantitate (buc)

7699003 1

BUTON PENTRU ROBINET CU BILĂ DE APĂ 
RECE SAU CALDĂ (S7694V)

MÂNER PENTRU ROBINET CU BILĂ (S7694V)

7770W
Distanța dintre axe
ajustabilă:75, 115 sau 155 mm

PLACĂ CU DOUĂ TEURI DE PERETE DE 
SERTIZARE AJUSTABILE CU RACORD CU FILET 
INTERIOR

Dimensiuni
Cod 

articol

Cod 
articol 

anterior
d1 d2 d3 d4 d5 d6

z1/z2
z3/z4

l1/l2
l3/l4

a3 
a4

Cant 
(buc)

16x2-1/2’’ H2 64 7770W1612 777BCX 16 16 16 16 G1/2 G1/2 20 44 20 1

20x2-1/2’’ H2 64 7770W2012 777ECX 20 20 20 20 G1/2 G1/2 20 44 20 1

7771W
Distanța dintre axe ajustabilă 
75, 115 or 155 mm

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3 d4
z1
z2

l1
l2

a3 
a4

Cant 
(buc)

16x2-1/2’’ H2 64 7771W1612 778BCX 16 16 G1/2 G1/2 20 44 20 1

PLACĂ CU DOUĂ FITINGURI DE PERETE DE 
SERTIZARE AJUSTABILE 

7778W

Dimensiuni Cod articol Cod articol anterior Cant (buc)

16x2 – 1/2 7778W1612 - 1

20x2 – 1/2 7778W2012 - 1

7873W
Capăt de țeavă de 15 mm pentru lipire

FITING DE SERTIZARE PENTRU TRECERE DE LA 
ȚEVI MULTISTRAT LA ȚEVI CU LIPIRE

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

 16x2-Cu15 7873W1615 725BXX 16 15 10 24 19 2
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FITINGURI DE SERTIZARE DIN MATERIAL SINTETIC 

9041W

9130W

9090W

9090GW 9243GW

9270GW

COT EGAL DE 45° PENTRU SERTIZARE

TEU EGAL PENTRU SERTIZARE

COT EGAL DE 90° PENTRU SERTIZARE

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET INTERIOR
MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
EXTERIOR CONIC

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
INTERIOR 

Dimensiuni
Cod 

articol
Cod articol 

anterior
d z l

Cant 
(buc)

26x3 9041W26 P041L26 26 23 48 2

32x3 9041W32 P041L32 32 27 56 2

Dimensiuni
Cod 

articol
Cod articol 

anterior
d z l

Cant 
(buc)

16x2 9130W16 P130L16 16 18 42 2

20x2 9130W20 P130L20 20 20 44 2

26x3 9130W26 P130L26 26 23 48 2

32x3 9130W32 P130L32 32 27 56 2

Dimensiuni
Cod 

articol
Cod articol 

anterior
d z l

Cant 
(buc)

16x2 9090W16 P090L16 16 18 42 2

20x2 9090W20 P090L20 20 20 44 2

26x3 9090W26 P090L26 26 23 48 2

32x3 9090W32 P090L32 32 27 56 2

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior
Cant (buc)

16x1/2" 9090GW1612 - 2

20x1/2" 9090GW2012 - 2
Dimensiuni Cod articol

Cod articol 
anterior

Cant (buc)

16x1/2" 9243GW1612 - 2

20x1/2" 9243GW2012 - 2

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior
Cant (buc)

16x1/2" 9270GW1612 - 2

20x1/2" 9270GW2012 - 2

9130RW

TEU REDUS PENTRU SERTIZARE

Dimensi-
uni

Cod articol
Cod articol 

anterior
d1 d2 d3 z1 z2 z3 l1 l2 l3 buc

16x2-20x2-16x2 9130RW162016 P130RL162016 16 20 16 20 18 20 44 42 44 2

20x2-16x2-16x2 9130RW201616 P130RL201616 20 16 16 18 20 18 42 44 42 2

20x2-16x2-20x2 9130RW201620 P130RL201620 20 16 20 18 20 18 42 44 42 2

20x2-20x2-16x2 9130RW202016 P130RL202016 20 20 16 20 20 20 44 44 44 2

20x2-26x3-16x2 9130RW202616 P130RL202616 20 26 16 23 20 23 47 45 47 2

20x2-26x3-20x2 9130RW202620 P130RL202620 20 26 20 23 20 23 47 45 47 2

26x3-16x2-16x2 9130RW261616 P130RL261616 26 16 16 18 23 18 43 47 42 2

26x3-16x2-20x2 9130RW261620 P130RL261620 26 16 20 18 23 18 43 47 42 2

26x3-16x2-26x3 9130RW261626 P130RL261626 26 16 26 18 23 18 43 47 43 2

26x3-20x2-20x2 9130RW262020 P130RL262020 26 20 20 20 23 20 45 47 44 2

26x3-20x2-26x3 9130RW262026 P130RL262026 26 20 26 20 23 20 45 47 45 2

26x3-26x3-16x2 9130RW262616 P130RL262616 26 26 16 23 23 23 48 48 47 2

26x3-26x3-20x2 9130RW262620 P130RL262620 26 26 20 23 23 23 48 48 47 2

32x3-16x2-32x3 9130RW321632 P130RL321632 32 16 32 19 26 19 48 50 48 2

32x3-20x2-32x3 9130RW322032 P130RL322032 32 20 32 21 28 21 50 52 50 2

32x3-26x3-26x3 9130RW322626 P130RL322626 32 26 26 24 26 23 53 51 48 2

32x3-26x3-32x3 9130RW322632 P130RL322632 32 26 32 24 26 24 53 51 53 2
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9240W

9270W

9300W

MUFĂ REDUSĂ DE SERTIZARE

MUFĂ DE SERTIZARE

CAPAC DE SERTIZARE

Dimensiuni
Cod 

articol

Cod 
articol 

anterior
d z l

Cant 
(buc)

16x2 9270W16 P270L16 16 9 33 2

20x2 9270W20 P270L20 20 9 33 2

26x3 9270W26 P270L26 26 10 35 2

32x3 9270W32 P270L32 32 10 39 2

Dimensiuni
Cod 

articol

Cod 
articol 

anterior
d z l

Cant 
(buc)

16x2 9300W16 P300L16 16 10 34 2

20x2 9300W20 P300L20 20 10 34 2

26x3 9300W26 P300L26 26 10 35 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 buc

20x2 - 16x2 9240W2016 P240L2016 20 16 9 9 33 33 2

26x3 - 16x2 9240W2616 P240L2616 26 16 10 9 35 33 2

26x3 - 20x2 9240W2620 P240L2620 26 20 10 9 35 33 2

32x3 - 16x2 9240W3216 P240L3216 32 16 10 9 39 33 2

32x3 - 20x2 9240W3220 P240L3220 32 20 10 9 39 33 2

32x3 - 26x3 9240W3226 P240L3226 32 26 10 9 39 34 2
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Fitinguri push-fit MultiSkin  
pentru țevi multistrat 

SIGURANȚĂ: 
•  Inelul Visu-Control asigură controlul 

vizual al fitingului (indicatorul 
roșu devine alb după realizarea 
îmbinării).

•Capacul de protecție împiedică 
pătrunderea impurităților în fiting

PERFORMANȚĂ: 
• Prin utilizarea tehnologiei push-fit se asigură realizarea îmbinării 

fără unelte în șapte secunde și se evită riscul ce ar apărea în cazul 
unor îmbinări sudate.

• Se obțin sisteme hidraulice îmbunătățite, cu o reducere a 
pierderilor de presiune în medie de 5%, în comparație cu produsele 

similare anterioare. 

*Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de garanție și aplicații, consultați documentația de garanție COMAP

G

A R A N Ț IE

10
ANI

Apă 
potabilă

Apă 
caldă 

menajeră 

Sisteme 
de 

încălzire

Încălzire 
de 

suprafață

Apă 
răcită

Încălzire 
solară

Încălzire 
urbană la 
distanță

Vapori de 
apă

Apă 
pluvială

Apă 
industrială Aerisitoare

Aer 
comprimat 

uscat

Aer 
comprimat 

lubrifiat
Gaz Carburant GPL

     - - -  - -  - - - -

 Aplicații compatibile  -   Aplicații incompatibile        Pentru orice alte aplicații nu ezitați să contactați COMAP

Ø 14 - 16 - 20 - 26 mm ISO EN 21003
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FITINGURI PUSH-FIT DIN MATERIAL SINTETIC

9090P

9090GP 9130RP

9130GP
9092GP

9130P

Dimensiuni Cod articol d z l
Cant 
(buc)

16x2 9090P16 16 18 43 2

20x2 9090P20 20 20 46 2

26x3 9090P26 26 29 50 2

Dimensiuni Cod articol d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x1/2" 9090GP1612 16 1/2" 19 32 43 45 2

20x1/2" 9090GP2012 20 1/2" 20 33 46 46 2

20x3/4" 9090GP2034 20 3/4" 20 37 46 52 2

26x3/4" 9090GP2634 26 3/4" 22 39 49 54 2

Dimensiuni Cod articol d1 d2 d3 z1 z2 z3 l1 l2 l3 buc

16x2-14x2-16x2 9130RP161416* - - - - - - - - - 2

16x2-20x2-16x2 9130RP162016 16 20 16 20 27 20 45 44 45 2

20x2-16x2-16x2 9130RP201616 20 16 16 18 20 18 44 45 44 2

20x2-16x2-20x2 9130RP201620 20 16 20 18 20 18 44 45 44 2

20x2-20x2-16x2 9130RP202016 20 20 16 20 20 20 46 46 45 2

26x3-16x2-26x3 9130RP261626 26 16 26 18 23 18 45 48 45 2

26x3-20x2-20x2 9130RP262020 26 20 20 20 22 20 47 48 46 2

26x3-20x2-26x3 9130RP262026 26 20 26 20 22 20 47 48 47 2

Dimensiuni Cod articol d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x1/2"x16 9130GP161216 16 1/2" 18 32 43 43 2

20x1/2"x20 9130GP201220 20 1/2" 20 33 46 46 2

26x3/4"x26 9130GP263426 26 3/4" 21 40 49 54 2

Dimensiuni Cod articol d1 d2 z1 z2 l1
Cant 
(buc)

16x1/2" 9092GP1612 16 1/2" 18 37 43 2

20x1/2" 9092GP2012 20 1/2" 20 38 46 2

20x3/4" 9092GP2034 20 3/4" 20 45 46 2

26x3/4" 9092GP2634 26 3/4" 22 47 49 2

Dimensiuni Cod articol d z l
Cant 
(buc)

16x2 9130P16 16 18 43 2

20x2 9130P20 20 20 46 2

26x3 9130P26 26 23 50 2

COT EGAL 90° PUSH-FIT

COT PUSH-FIT CU RACORD CU FILET INTERIOR TEU REDUS PUSH-FIT

TEU PUSH-FIT CU RACORD CU FILET INTERIOR

COT PUSH-FIT CU RACORD CU FILET EXTERIOR

TEU EGAL PUSH-FIT

*Articolele disponibile începând cu 2019
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9240P

9243GP

9270P 9473GP

9300P

9270GP

Dimensiuni Cod articol d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x2 - 14x2 9240P1614* - - - - - - 2

20x2 - 16x2 9240P2016 20 16 9 9 35 34 2

26x3 - 16x2 9240P2616 26 16 10 9 37 34 2

26x3 - 20x2 9240P2620 26 20 10 9 37 35 2

Dimensiuni Cod articol d1 d2 z1 z2 l1
Cant 
(buc)

16x3/8" 9243GP1638 16 3/8" 6 27 31 2

16x1/2" 9243GP1612 16 1/2" 6 26 31 2

20x1/2" 9243GP2012 20 1/2" 6 26 32 2

20x3/4" 9243GP2034 20 3/4" 6 31 32 2

26x3/4" 9243GP2634 26 3/4" 6 32 33 2

26x1" 9243GP261 26 1" 6 31 33 2

Dimensiuni Cod articol Cant (buc)

14x1/2" 9473GP1412* 2

16x1/2" 9473GP1612* 2

20x1/2" 9473GP2012* 2

20x3/4" 9473GP2034* 2

Dimensiuni Cod articol Cant (buc)

14x1/2" 9473GP1412* 2

16x1/2" 9473GP1612* 2

20x1/2" 9473GP2012* 2

20x3/4" 9473GP2034* 2

Dimensiuni Cod articol d z l
Cant 
(buc)

16x2 9300P16 16 9 34 2

20x2 9300P20 20 9 35 2

26x3 9300P26 26 10 37 2

Dimensiuni Cod articol d1 d2 z1 z2 l1 l2
Cant 
(buc)

16x1/2" 9270GP1612 16 1/2" 6 20 31 34 2

20x1/2" 9270GP2012 20 1/2" 6 20 32 34 2

20x3/4" 9270GP2034 20 3/4" 6 24 32 38 2

26x3/4" 9270GP2634 26 3/4" 6 24 33 39 2

26x1" 9270GP261 26 1" 6 24 33 42 2

MUFĂ REDUSĂ PUSH-FIT

MUFĂ PUSH-FIT CU RACORD CU FILET 
EXTERIOR  CONIC

MUFĂ PUSH-FIT

COT DE PERETE PUSH-FIT CU RACORD CU 
FILET INTERIOR 

CAPAC PUSH-FIT

MUFĂ PUSH-FIT CU RACORD CU FILET INTERIOR

FITINGURI PUSH-FIT DIN MATERIAL SINTETIC

*Articolele disponibile începând cu 2019
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NOTIȚE
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PERFORMANȚĂ: 
• Țevile multistrat asigură un comfort de lucru ridicat: 
sunt ușor de transportat, ușor de instalat, sunt îndoibile 
manual, și se pot tăia rapid.
• Datorită stratului de aluminiu, țevile Multiskin 4 își mențin 
perfect linearitatea și nu prezintă remanență în timpul 
îndoirii.
• Sistemele din țevi multistrat necesită în medie, jumătate 
de fitinguri decât cele din țevi metalice.

SIGURANȚĂ:
•  Ușoare și ușor de transportat, țevile în colac de 100 de 

metri ambalate în cutii individuale sunt ușor de manipulat 
și nu prezintă riscuri la transport

•  Risc de furt semnificativ mai redus pe șantier în 
comparație cu cuprul.

Țevi multistrat MultiSkin   
pentru gaz

*Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de garanție și aplicații, consultați documentația de garanție COMAP

G

A R A N Ț IE

10
ANI

Apă 
potabilă

Apă 
caldă 

menajeră 

Sisteme 
de 

încălzire

Încălzire 
de 

suprafață

Apă 
răcită

Încălzire 
solară

Încălzire 
urbană la 
distanță

Vapori de 
apă

Apă 
pluvială

Apă 
industrială Aerisitoare

Aer 
comprimat 

uscat

Aer 
comprimat 

lubrifiat
Gaz Carburant GPL

- - - - - - - - - - - -    

 Aplicații compatibile   -  Aplicații incompatibile       Pentru orice alte aplicații nu ezitați să contactați COMAP

Ø 16 - 20 - 26 - 32 mm ISO/FDIS 17484-1/2006
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MSGS

MSG

MSGF

bară de 5 metri

Colac

Colac

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 5 m B411001001 25 125

20x2 - 5 m B411002001 16 80

26x3 - 5 m B411003001 9 45

32x3 - 5 m B411004001 7 35

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m B412001001 1 50

20x2 -50 m B412002001 1 50

26x3 - 50 m B412003001 1 50

32x3 -50 m B412004001 1 50

Dimensiuni Cod articol
Cantitate 

(buc) 
Cantitate (m)

16x2 - 50 m B420001001 1 50

20x2 - 50 m B420002001 1 50

26x3 - 50 m B420003001 1 50

32x3 - 50 m B420004001 1 50

ȚEAVĂ MULTISKIN PENTRU GAZ FĂRĂ IZOLAȚIE

ȚEAVĂ MULTISKIN PENTRU GAZ FĂRĂ IZOLAȚIE

ȚEAVĂ MULTISKIN PENTRU GAZ ÎN TUB 
DE PROTECȚIE

ȚEAVĂ MULTISTRAT MULTISKIN PENTRU GAZ
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Fitinguri de sertizare MultiSkin 
pentru țevi multistrat pentru gaz

SIGURANȚĂ: 
•  Inelul Visu-Control detașabil permite 

controlul vizual și tactil al sertizării: 
tehnologia „No crimp, no seal” 
(nesertizat, inetanș) în timpul procesului 
de probă de presiune permite trecerea 
aerului prin locurile nesertizate. 

•  Capacul de protecție împiedică 
pătrunderea impurităților.

PERFORMANȚĂ: 
• Prin sertizare se asigură realizarea îmbinării în șapte se-
cunde și se evită riscul ce ar apărea în cazul unor îmbinări 

sudate.
• Fitingurile de sertizare sunt compatibile cu profilurile TH, H 

și U ale diferiților producători. 
• Se obțin sisteme hidraulice îmbunătățite, cu o reducere a 
pierderilor de presiune în medie de 14%, în comparație cu 

produsele anterioare.

*Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de garanție și aplicații, consultați documentația de garanție COMAP

G

A R A N Ț I E

10
ANI

Ø 16 - 20 - 26 - 32 mm
Profil de sertizare TH, H și U ISO/FDIS 17484-1/2006

Apă 
potabilă

Apă 
caldă 

menajeră 

Sisteme 
de 

încălzire

Încălzire 
de 

suprafață

Apă 
răcită

Încălzire 
solară

Încălzire 
urbană la 
distanță

Vapori de 
apă

Apă 
pluvială

Apă 
industrială Aerisitoare

Aer 
comprimat 

uscat

Aer 
comprimat 

lubrifiat
Gaz Carburant GPL

- - - - - - - - - - - -    

 Aplicații compatibile  - Aplicații incompatibile       Pentru orice alte aplicații nu ezitați să contactați COMAP
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7090G

7090GG

7090JG

7092GG

7130G

7130GG

Dimensiuni
Cod 

articol

Cod 
articol 

anterior
d1/d2 z1/z2 l1/l2

Cant 
(buc)

16x2 7090G16* 720BXXG 16 19 43 2

20x2 7090G20* 720EXXG 20 23 47 2

26x3 7090G26* 720JXXG 26 31 56 2

32x3 7090G32* 720KXXG 32 32 60 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 buc

16x2 - 1/2 7090GG1612* 722BCXG 16 G1/2 23 20 47 34 2

20x2 - 1/2 7090GG2012* 722ECXG 20 G1/2 23 20 47 34 2

20x2 - 3/4 7090GG2034* 722EDXG 20 G3/4 31 27 55 43 2

26x3 - 3/4 7090GG2634* 722JDXG 26 G3/4 31 26 56 43 2

32x3 - 1" 7090GG321* 722KEXG 32 G1 32 31 60 49 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 buc

16x2 - 15 7090JG1615* 723BCXG 16 Cu 15 23 18 47 39 2

20x2 - 22 7090JG2022* 723EGXG 20 Cu 22 31 25 55 46 2

26x3 - 22 7090JG2622* 723JGXG 26 Cu 22 31 25 56 46 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1
Cant 
buc

16x2 - 1/2 7092GG1612* 726BCXG 16 R1/2 23 34 47 2

20x2 - 1/2 7092GG2012* 726ECXG 20 R1/2 23 34 47 2

20x2 - 3/4 7092GG2034* 726EDXG 20 R3/4 23 35 47 2

26x3 - 3/4 7092GG2634* 726JDXG 26 R3/4 31 39 56 2

32x3 - 1" 7092GG321* 726KEXG 32 R1 32 46 60 2

Dimensiuni
Cod 

articol
Cod articol 

anterior
d1/d2/

d3
z1/z2/

z3
l1l2/l3

Cant 
(buc)

16x2 7130G16* 730BXXG 16 19 43 2

20x2 7130G20* 730EXXG 20 23 47 2

26x3 7130G26* 730JXXG 26 31 56 2

32x3 7130G32* 730KXXG 32 32 60 2

Dimensi-
uni

Cod articol

Cod 
articol 
ante-
rior

d1 d2 d3
z1 
z3

z2
l1 
l3

l2 buc

16x2-1/2-16x2 7130GG161216* 731BCBG 16 G1/2 16 24 20 48 34 2

20x2-1/2-20x2 7130GG201220* 731ECEG 20 G1/2 20 24 20 48 34 2

20x2-3/4-20x2 7130GG203420* 731EDEG 20 G3/4 20 31 27 55 42 2

26x3-1/2-26x3 7130GG261226* 731JCJG 26 G1/2 26 31 32 56 49 2

26x3-3/4-26x3 7130GG263426* 731JDJG 26 G3/4 26 31 27 56 42 2

26x3-1"-26x3 7130GG26126* 731JEJG 26 G1 26 31 27 56 42 2

COT EGAL 90° DE SERTIZARE 

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET INTERIOR

COT DE SERTIZARE CU RACORD DE STRÂNGERE

COT DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET EXTERIOR

TEU DE SERTIZARE EGAL

TEU DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET INTERIOR

FITINGURI DE SERTIZARE METALICE PENTRU GAZ

*Articolele disponibile începând cu 2019
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7130RG

7132GG

7240G

7240JG

7243GG

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3 z1 z2 z3 l1 l2 l3
Cant 
(buc)

20x2-16x2-16x2 7130RG201616* 733EBBG 20 16 16 23 23 23 47 47 47 2

20x2-16x2-20x2 7130RG201620* 733EBEG 20 16 20 23 22 23 47 45 47 2

20x2-20x2-16x2 7130RG202016* 733EEBG 20 20 16 23 22 22 47 46 46 2

26x3-16x2-20x2 7130RG261620* 733JBEG 26 16 20 31 25 31 56 49 55 2

26x3-16x2-26x3 7130RG261626* 733JBJG 26 16 26 31 25 31 56 49 56 2

26x3-20x2-20x2 7130RG262020* 733JEEG 26 20 20 31 31 31 56 55 56 2

26x3-20x2-26x3 7130RG262026* 733JEJG 26 20 26 31 31 31 56 55 56 2

26x3-26x3-16x2 7130RG262616* 733JJBG 26 26 16 31 31 31 56 56 55 2

32x3-20x2-32x3 7130RG322032* 733KEKG 32 20 32 32 32 32 61 55 61 2

32x3-26x3-32x3 7130RG322632* 733KJKG 32 26 32 32 32 32 61 56 61 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 d3
z1 
z3

z2
l1 
l2

Cant 
(buc)

16x2-1/2-16x2 7132GG161216* 734BCBG 16 R1/2 16 21 30 45 34

20x2-1/2-20x2 7132GG201220* 734ECEG 20 R1/2 20 21 30 45 34

20x2-3/4-20x2 7132GG203420* 734EDEG 20 R3/4 20 21 34 48 42

26x3-3/4-26x3 7132GG263426* 734JDJG 26 R3/4 26 31 38 56 49

32x3-1"-32x3 7132GG32132* 734KEKG 32 R1 32 32 45 60 42

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

20x2 - 16x2 7240G2016* 740EBXG 20 16 7 9 31 33 2

26x3 - 16x3 7240G2616* 740JBXG 26 16 7 9 32 33 2

26x3 - 20x2 7240G2620* 740JEXG 26 20 7 9 39 33 2

32x3 - 20x2 7240G3220* 740KEXG 32 20 9 10 37 34 2

32x3 - 26x3 7240G3226* 740KJXG 32 26 9 10 37 35 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2 - 15 7240JG1615* 741BCXG 16 15 7 4 31 26 2

20x2 - 15 7240JG2015* 741ECXG 20 15 7 5 31 26 2

20x2 - 22 7240JG2022* 741EGXG 20 22 7 5 31 26 2

26x3 - 15 7240JG2615* 741JCXG 26 15 7 5 32 26 2

26x3 - 22 7240JG2622* 741JGXG 26 22 7 5 32 26 2

32x3 - 28 7240JG3228* 741KHXG 32 20 9 10 37 34 2

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior d1 d2 z2 l1 Cant 
(buc)

16x2 - 1/2 7243GG1612* 742BCXG 16 R1/2 29 24 2

20x2 - 1/2 7243GG2012* 742ECXG 20 R1/2 28 24 2

20x2 - 3/4 7243GG2034* 742EDXG 20 R3/4 30 24 2

26x3 - 3/4 7243GG2634* 742JDXG 26 R3/4 30 25 2

26x3 - 1" 7243GG261* 742JEXG 26 R1 33 25 2

32x3 - 1" 7243GG321* 742KEXG 32 R1 33 29 2

TEU DE SERTIZARE REDUS

TEU DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET EXTERIOR

MUFĂ DE SERTIZARE REDUSĂ 

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD DE 
STRÂNGERE

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
EXTERIOR CONIC

FITINGURI DE SERTIZARE METALICE PENTRU GAZ

*Articolele disponibile începând cu 2019
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7270G

7270GG

7359GG

7471GG

7473GG

7300G

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior d1 d2
z1 
z2

l1 
l2

Cant 
(buc)

16x2 7270G16* 745BXXG 16 16 7 31 2

20x2 7270G20* 745EXXG 20 20 7 31 2

26x3 7270G26* 745JXXG 26 26 7 32 2

32x3 7270G32* 745KXXG 32 32 9 37 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2 - 1/2 7270GG1612* 746BCXG 16 G1/2 7 6 31 24 2

20x2 - 1/2 7270GG2012* 746ECXG 20 G1/2 7 6 31 24 2

20x2 - 3/4 7270GG2034* 746EDXG 20 G3/4 7 7 31 26 2

26x3 - 3/4 7270GG2634* 746JDXG 26 G3/4 7 5 32 26 2

26x3 - 1" 7270GG261* 746JEXG 26 G1 7 3 32 26 2

32x3 - 1" 7270GG321* 746KEXG 32 G1 7 3 36 26 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z2 l1 l2 Cant 
(buc)

16x2 - 1/2 7359GG1612* 762BCXG 16 G1/2 23 24 31 2

16x2 - 3/4 7359GG1634* A441001001 16 G3/4 17 24 25 2

16x2 - 1" 7359GG161* A441002001 16 G1 17 24 25 2

20x2 - 3/4 7359GG2034* A441003001 20 G3/4 22 24 29 2

20x2 - 1" 7359GG201* A441004001 20 G1 22 24 29 2

26x3 - 3/4 7359GG2634* 762JDXG 26 G3/4 24 25 34 2

26x3 - 1" 7359GG261* A441005001 26 G1 28 25 37 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 a b
Cant 
(buc)

20x2-3/4-H2 53 7471GG2034* 771EDXG 20 G3/4" 28 10 52 25 40 20 2

Dimensiuni Cod articol
Cod 

articol 
anterior

d1 d2 z1 z2 l1 l2 a b
Cant 
(buc)

16x2-1/2-H2 40 7473GG1612* 774BCXG 16 G1/2" 26 5 50 23 40 20 2

20x2-1/2-H2 40 7473GG2012* 774ECXG 20 G1/2" 26 6 50 23 40 20 2

Dimensiuni Cod articol
Cod articol 

anterior d1 z1 l1 Cant 
(buc)

16x2 7300G16* 780BXXG 16 10 34 2

20x2 7300G20* 780EXXG 20 10 34 2

26x3 7300G26* 780JXXG 26 12 37 2

32x3 7300G32* 780KXXG 32 12 41 2

MUFĂ DE SERTIZARE

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU FILET 
INTERIOR 

MUFĂ DE SERTIZARE CU RACORD CU 
OLANDEZĂ CU INEL O

COT DE PERETE DE SERTIZARE LUNG,
CU RACORD CU FILET INTERIOR

COT DE PERETE DE SERTIZARE, CU RACORD 
CU FILET INTERIOR

CAPAC DE SERTIZARE
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*Articolele disponibile începând cu 2019
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Accesorii și unelte pentru   
sistemul MultiSkin

PERFORMANȚĂ:
Pentru instalarea eficientă și eficace a produselor din gama MultiSkin, COMAP a ales unelte profesionale. 

SIGURANȚĂ:
Utilizând uneltele oferite de COMAP se garantează com-
patibilitatea perfectă cu sistemul MultiSkin

*Pentru mai multe informații referitoare la condițiile de garanție și aplicații, consultați documentația de garanție COMAP

G
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ACO103BT

7031

7033

7034

7032

ACO 103BT + încărcător + baterie (12 V – 1,5 Ah) + fălci 
de presare + cutie

Circa 60 sertzări

Circa 120 sertzări

Cod articol Cantitate (buc)

4860680-12 1

Cod articol Cantitate (buc)

46968-50 1

Cod articol Cantitate (buc)

17660-50 1

Cod articol Cantitate (buc)

17662-50 1

Cod articol Cantitate (buc)

17661-50 1

KIT ACO 103BT NOVOPRESS

CUTIE GOALĂ ACO 102 / ACO 103

BATERIE 12 V, 1.5 AH PENTRU ACO 102 / ACO 103

ÎNCĂRCĂTOR 12 V PENTRU ACO 102 / ACO 103

BATERIE 12 V, 3.0 AH PENTRU ACO 102 / ACO 103

APARAT DE SERTIZAT ACO103BT

7022
Inserții Novopress

Cod articol Cantitate (buc)

7022020 1

FĂLCI DE PRESARE ACO 102 / ACO 103
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ACO203BT

7232

70221

7239

7230

7231

ACO 203BT + încărcător + baterie (18 V - 1.5 Ah) + fălci 
de presare + cutie

Inserții Novopress

Țevi: Ø 40 - 50 – 63 - Multistrat
Cupru, oțel galvanizat, și oțel inoxidabil: Ø 42 - 54

Circa 80 sertizări (1.5 Ah) / circa 160 sertizări (3.0 Ah)

Cod articol Cantitate (buc)

4715680-12 1

Cod articol Cantitate (buc)

J280001001 1

Cod articol Cantitate (buc)

7022000 1

Cod articol Cantitate (buc)

J240001001 1

Caracteristică Cod articol Cantitate (buc)

18V - 1,5 Ah J260001001 1

18V - 3,0 Ah 17431-50 1

Cod articol Cantitate (buc)

J270001001 1

KIT ACO 203BT NOVOPRESS

CUTIE GOALĂ EMPTY ACO 203 

FĂLCI DE PRESARE ACO 202, 203, ȘI 203XL

ADAPTOR PENTRU ACO 202, 203 ȘI 203XL 

BATERIE 18 V PENTRU ACO 202, 203 ȘI 203XL

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU 202, 203 ȘI 203XL

APARAT DE SERTIZAT ACO 203BT
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ACCESORII

7023 7030S

72237037

Pentru sertizarea țevilor multistrat Pentru sertizarea țevilor multistrat

Pentru sertizarea țevilor multistratPentru sertizarea țevilor multistrat

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16 7023016 1

20 7023020 1

26 7023026 1

32 7023032 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16 - 20 - 26 7030031 1

Cod articol Cantitate (buc)

7023099 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

40 J232001001 1

50 J232002001 1

63 J232003001 1

INSERȚII TH ȘI THL CUTIE CU INSERȚII TH

CUTIE GOALĂ PENTRU ȘAPTE INSERȚII THLANȚURI CU PROFIL TH
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UNELTE DE PREPARARE ȘI ACCESORII

7500W

7501G

9501WPU-FOAM (SPUMĂ PU)

7500G

Manșon de sertizare, Visu-Control® (fix și detașabil), și 
capac de protecție MultiSkin pentru apă

Inel O din HNBR pentru fitinguri MultiSkin pentru gaz

Inel O din EPDM pentru fitinguri MultiSkin din material plas-
tic/sintetic (de sertizare sau push-fit)

Spumă poliuretanică cu rigidizare rapidă.
COMPATIBILĂ cu fitingurile din material plastic/sintetic 
COMAP

Manșon de sertizare, Visu-Control® (fix și detașabil), și 
capac de protecție MultiSkin pentru gaz

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

14x2 7500W14 2

16x2 7500W16 2

18x2 7500W18 2

20x2 7500W20 2

26x3 7500W26 2

32x3 7500W32 2

40x3,5 7500W40 2

50x4 7500W50 2

63x4,5 7500W63 2

75x5 7500W75 2

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16x2 7501G16 10

20x2 7501G20 10

26x3 7501G26 10

32x3 7501G32 10

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16x2 9501W16 10

20x2 9501W20 10

26x3 9501W26 10

32x3 9501W32 10

Denumire Cod articol Cantitate (buc)

Aérosol 750Ml GR6150501 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16x2 7500G16 10

20x2 7500G20 10

26x3 7500G26 10

32x3 7500G32 10

ANSAMBLU MANȘON DE SERTIZARE MULTISKIN 
PENTRU APĂ 

INEL O DIN HNBR PENTRU FITINGURI 
MULTISKIN PENTRU GAZ

INEL O DIN EPDM PENTRU FITINGURI MULTISKIN
DIN MATERIAL PLASTIC/SINTETIC 
(DE SERTIZARE SAU PUSH-FIT)

SPUMĂ DE EXPANSIUNE

ANSAMBLU MANȘON DE SERTIZARE MULTISKIN 
PENTRU GAZ

7501W
INEL O DIN EPDM PENTRU FITINGURI METALICE 
MULTISKIN

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

14x2 7501W14 10

16x2 7501W16 10

18x2 7501W18 10

20x2 7501W20 10

26x3 7501W26 10

32x3 7501W32 10

40x3,5 7501W40 10

50x4 7501W50 10

63x4,5 7501W63 10

75x5 7501W75 10

INEL O DIN EPDM PENTRU FITINGURI 
METALICE MULTISKIN
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7600W

120

112H

112KIT

112B

9600P

Pentru țeavă multistrat

Pentru calibrator tip 112

Pentru țeavă multistrat COMAP

Pentru unelte de calibrare tip 112, și mâner 112H

Capac de protecție pentru fitinguri push-fit MultiSkin

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

14x2 7600W14 10

16x2 7600W16 10

18x2 7600W18 10

20x2 7600W20 10

26x3 7600W26 10

32x3 7600W32 10

40x3,5 7600W40 10

50x4 7600W50 10

63x4,5 7600W63 10

75x5 7600W75 10

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16-20-26 120162026 1

Cod articol Cantitate (buc)

112H 1

Cod articol Cantitate (buc)

112KIT 1

Cod articol Cantitate (buc)

112B 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

16x2 9600P16 10

20x2 9600P20 10

26x3 9600P26 10

CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU FITINGURI DE 
SERTIZARE

UNEALTĂ DE CALIBRARE TRIPLĂ

MÂNER

KIT DE CALIBRARE PENTRU ȚEVI Ø16-20-26

CUTIE PENTRU UNEALTĂ DE CALIBRARE

CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU FITINGURI 
PUSH-FIT

112
Pentru țeavă multistrat COMAP

Diametru Cod articol Cantitate (buc)

14 11214 1

16 11216 1

18 11218 1

20 11220 1

26 11226 1

32 11232 1

40 11240 1

50 11250 1

63 11263 1

75 11275 1

UNEALTĂ PENTRU CALIBRARE ȘI DEBAVURARE U
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113

V390 R154

R153

MB36E

MB36

Dop reutilizabil pentru țeavă multistrat COMAP
Ideal pentru proba de presiune

Pentru țevi multistrat COMAP Unealtă de îndoit țeavă multistrat COMAP
Cu indicator unghi de îndoire

Unealtă pentru îndoirea țevilor de diferite diametre, în cutie
Cu indicator unghi de îndoire
Compatibil cu:
-țeavă multistrat (de la Ø16 la Ø26 mm)
-țeavă din cupru moale/recoaptă (de la Ø14 la Ø22 mm)
-țeavă din oțel (de la Ø14 la Ø18 mm)

Arc de îndoire exterior pentru țeavă multistrat COMAP

Arc de îndoire interior pentru țeavă multistrat COMAP

Diametru Cod articol Cantitate (buc)

14x2 11314 1

16x2 11316 1

20x2 11320 1

26x3 11326 1

32x3 11332 1

Denumire Cod articol Cantitate (buc)

Clește  V390000 1

Lamă pentru tăiat țeavă V391000 1

Lamă pentru tăiat tub de 
protecție V392000 1

Diametru țeavă Cod articol Cantitate (buc)

16x2 R154016 1

20x2 R154020 1

Diametru țeavă Cod articol Cantitate (buc)

Ø 14-16-20-26 153026R 1

Diametru țeavă Cod articol
Lungime arc 

(mm)
Cantitate 

(buc)

14x2 C210002001 500 1

16x2 C210003001 500 1

18x2 C210004001 500 1

20x2 C210005001 500 1

Diametru țeavă Cod articol
Lungime arc 

(mm)
Cantitate 

(buc)

14x2 MB3610 610 1

16x2 MB3620 610 1

16x2 MB3620L 1000 1

18x2 MB3630 610 1

20x2 MB3640 610 1

26x3 MB3650 1000 1

CAPAC PENTRU PROBA DE PRESIUNE

CLEȘTE/CUTTER PENTRU TĂIAT ȚEAVĂ UNEALTĂ PENTRU ÎNDOIT MANUAL

UNEALTĂ ÎNDOIRE ȚEAVĂ

ARC DE ÎNDOIRE  EXTERIOR

ARC DE ÎNDOIRE  INTERIOR 

PIESE DE SCHIMB ȘI UNELTE DE PREGĂTIRE PENTRU ȚEVI MULTISTRAT
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9628

9628X

9503

9626C

9626G

9626T

Pentru țevi PER sau multistrat. Produs foarte stabil și flexibil, 
cu patru brațe ajustabile pentru adaptarea la diferiți colaci

Compatibil cu derulatorul 9628
Pentru diametre de la Ø14 la Ø26 mm

Cot de ghidare a țevilor la 90°. Pentru țevi multistrat și 
PER (MultiSkin, BetaSkin, și BetaPEX) 

Știft/dorn din oțel de 20 mm pentru beton

Pentru fixarea țevilor și tuburilor

Pentru știft/dorn din oțel pentru beton (9626C)
Înălțime 170 mm

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)
Coil to 600  
and 800 ml

9628000 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

14 to 28 mm 9628001 1

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)
14-18 C250008001 20

20 C250007001 50

25-29 C250006001 50

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

20 9626220 100

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

20 simple 9626009 250

25 simple 9626011 1

25 double 9626061 250

Cod articol Cantitate (buc)

9626200 1

DERULATOR COLACI ȚEVI PER SAU 
MULTISTRAT, CU LĂȚIME MARE

UNEALTĂ PENTRU ÎNDREPTAT ȚEAVĂ

CURBĂ DE GHIDARE 90°

ȘTIFT/DORN DIN OȚEL DE 20 MM

COLIER PT ȚEAVĂ, SIMPLU/DUBLU

PERFORATOR

9627

9627X

Recomandat pentru țeavă multistrat COMAP
O soluție simplă și estetică

Dimensiuni Cod articol Cantitate (buc)

14 to 16 mm 96271416 100

16 to 20 mm 96271620 100

Cod articol Cantitate (buc)

96270007 100

COLIER ALB FIXARE ȚEAVĂ 

PIULIȚĂ PENTRU COLIER ALB DE FIXARE
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Țeava multistrat COMAP este conformă cu prescripțiile standardului EN ISO 21003-1. 

Clasa de 
aplicare

TD Tmax Tmal
Domeniu de 
aplicare tipicDurata a 

ani 
Duratab 

ani
Durata 

ore°C °C °C

1a 60 49 80 1 95 100 Alimentare apă 
caldă (60°C)

2a 70 49 80 1 95 100 Alimentare apă 
caldă (70°C)

4b
20 + efect cumulat
40 + efect cumulat

60

2,5
20
25

70 2,5 100 100

Încălzire de 
temperatură redusă 
prin pardoseală și 
radiatoare

5b
20 + efect cumulat
60 + efect cumulat

80

14
25
10

90 1 100 100 Temperatură ridicată 
prin radiatoare

Atenție: acest standard internațional nu se aplică valorilor Td, Tmax și Tmal peste valorile indicate în tabel.

a. O țară poate alege între clasele 1 și 2 în conformitate cu reglementările naționale.

b. În cazul în care într-o clasă sunt date mai multe valori de temperatură nominală, trebuie cumulate perioadele de timp. “+ efectul cumulat” din tabel 
implică un profil de temperatură al temperaturii date într-o perioadă de timp stabilită. (de exemplu, profilul nominal al temperaturii timp de 50 de ani pentru 
clasa 5 este de 20 °C timp de 14 ani, urmat de 60 °C timp de 25 de ani, 80 °C timp de 10 ani, 90 °C timp de 1 an și 100 °C pentru 100 ore).

Diametru țeavă (mm) 16 20 26 32 40 50 63

Diametru interior (mm) 12 16 20 26 33 42 54
Grosime perete (mm) 2 2 3 3 3,5 4,0 4,5
Grosime aluminiu (mm) 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2
Raza minima de îndoire fără unealtă 
(mm) ≥ 5xDu ≥ 5xDu ≥ 5xDu - - - -

Raza minima de îndoire cu unealtă 
(mm) ≥ 3xDu ≥ 3xDu ≥ 3xDu - - - -

Masa (g/m) 125 147 285 390 528 766 1155
Volum apă (l/m) 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290

1. PEX (MultiSkin 4) sau 
PERT
(MultiSkin 2)
2. Adeziv
3. Aluminiu sudat cap la cap:  
0.4 mm (MultiSkin 4)  
sau 0.2 mm
(MultiSkin 2)
4 . Adeziv
5 . PEX (MultiSkin 4) sau 
PERT
(MultiSkin 2)APLICAȚII

DIMENSIUNI ȚEAVĂ

Țevi multistrat MultiSkin

DATE TEHNICE
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DATE TEHNICE

DIMENSIUNILE ȚEVII PERT/AL2
Diametru țeavă (mm) 16 20 26 32

Diametru interior (mm) 12,0 16,0 20,0 26,0

Grosime perete (mm) 2,0 2,0 3,0 3,0

Grosime aluminiu (mm) 0,20 0,28 0,28 0,35

Raza minima de îndoire fără unealtă (mm) ≥ 5xDu ≥ 5xDu ≥ 10xDu -

Raza minima de îndoire cu unealtă (mm) ≥ 2xDu ≥ 2xDu ≥ 5xDu ≥ 5xDu

Masa (g/m) 105 140 260 350

Volum apă (l/m) 0,113 0,201 0,314 0,531

Diametru țeavă (mm) 16 20 26 32

Țeavă de protecție corugată: diametru interior (mm)/diametru exterior (mm) 20/25 23/28 28/34 36/42

DIMENSIUNILE ȚEVII PENTRU GAZ

Țeava multistrat preizolată se livrează cu o izolație termică din spumă PE  expandată, pentru a preverni condenzația, pierderile de 
căldură, dilatarea și transmiterea zgomotelor. Spuma din PE expandată are un înveliș din PE de culoare roșie sau albastră. Izolația 
termică este fără CFC (freoni), și are următoarele proprietăți:  
Caracteristici 

Valoarea izolației (ISO 8497)
0,040 W/mK la +40 °C    

0,036 W/mK la +10 °C

Clasă de rezistență la foc (EN 13501) B1 (DIN 4102)

Rezistență la temperaturi        de la -40 °C la +100 °C

Temperatura de funcționare (EN 14707)    de la + 5 °C la +100 °C (EN 14707)

Izolație acustică        până la 23 dB (A) (DIN 52218)

Grosime (pe circumferință)             6, 10 și 13 mm

Țevile MultiSkin trebuie întroduse în tub de protecție la trecerile prin pereți și prin tavan. Pentru a proteja țevile pe durata lucrărilor de 
construcții este recomandat să se utilizeze țevi în tub de protecție. Țeava de protecție este fabricată din polipropilenă sau din polietilenă 
și este disponibilă în culoare roșie, albastră sau neagră.

MultiSkin 4 MultiSkin 2

Diametru țeavă (mm) 14 16 18 20 26 32 16 20

Diametru interior tub de protecție (mm) 20 20 24 24 28 36 20 27

Diametru exterior tub de protecție (mm) 25 25 28 28 34 42 26 34

Țeava „DUO” MultiSkin constă din două țevi MultiSkin4, și din două tuburi corugate din polietilenă fixate între ele prin intermediul unor 
elemente intermediare perforate. Țevile se livrează într-o singură rolă. Elementele intermediare mențin tuburile laolaltă și garantează 
executarea perfectă a instalației. Elementele intermediare pemit separarea tuburilor dacă este necesar. Pentru a putea distinge mai 
ușor cele două tuburi, unul dintre ele are o dungă roșie.

ȚEAVĂ MULTISTRAT PREIZOLATĂ

ȚEAVĂ MULTISTRAT ÎN TUB DE PROTECȚIE
D
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1. Inel detașabil Visu-Control® = falcă poziționată corect (profil TH) 
+ indicator de sertizare
2 . Inel O din EPDM (sau din HNBR la fitinguri pentru gaz) cu funcție 
„no crimp, no seal” (nesertizat, inetanș)
3. Fereastra/orificiu de verificare = garanția că sertizarea a fost 
executată corect
4. Materiale de calitate = corp din alamă CW617N pentru fitingurile 
metalice, sau din PPSU pentru fitigurile din material plastic/sintetic
5. Manșon din oțel inoxidabil = rezistență foarte ridicată la coroziune
6. Fitinguri zincate = zincul asigură aspect estetic plăcut, și împiedică 

coroziunea la instalații încorporate
7. Multiprofil = fiting compatibil cu profilele TH, H și U ale mai multor 
producători
8. Condiții hidraulice îmbunătățite = pierderi de presiune mai reduse
9. Umăr de protecție inel O = protejează inelul O în timpul întroducerii 
țevii
10. Capac de protecție = protejează fitingurile în timpul transportului 
și inelele O de impurități
11. Marcaj cu laser = garantează informații lizibile și de nesters 
pentru trasabilitatea produsului

Aplicații Descriere 
Temperatura de 
funcționare

Presiunea de 
funcționare 

Apă sanitară Sisteme de apă caldă și de apă rece potabilă +5°C to +95°C 10 bar

Încălzire și răcire Pentru sisteme și rețele de încălzire cu apă -10°C to +95°C 10 bar

Apă pluvială Pentru sisteme de evacuare apă pluvială în clădiri -10°C to +95°C 10 bar

Aer comprimat
Pentru sisteme de aer comprimat fără ulei *(cu filtru de 
ulei în amonte de instalație) -10°C to +70°C 10 bar

*Mai puțin de 25 mg/m3 de ulei.  Sau pentru orice altă aplicație contactați COMAP

APLICAȚII

Fitinguri de sertizare MultiSkin 
pentru țevi multistrat

DATE  TEHNICE
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INSTALARE

1  TĂIERE Tăiați țeava perpendicular pe axa sa utilizând un clește/cutter (1).
Nu uitați să luați în calcul lungimea de întrodus în fiting (dimensiunea „A”).

Diametru țeavă 
(mm) 14 16 18 20 26 32 40 50 63 75

Lungimea de 
întrodus A (mm)

23,8 23,8 24,8 28,8

2  CALIBRARE
Utilizați o unealtă de calibrare COMAP pentru a readuce țeava la forma sa 
cilindrică anterioară tăierii (2).

3  DEBAVURARE
Debavurați (3a) și verificați vizual dacă marginile țevilor sunt curate și înclinate/teșite pentru a evita deteriorarea garniturii din 
interiorul fitingului (3b). Asigurați-vă că inelul O este așezat corect în fiting (3c).

4  ASAMBLARE
Întroduceți țeava în fiting (4a), rotind-o ușor și împingând-o axial până la oprire (4c).
Asigurați-vă că țeava este întrodusă correct: observați fereastra de verificare a inserției (4b, 4d).

5  SERTIZARE
Înainte de sertizare, verificați dacă fălcile și lanțurile de îmbinare sunt curate. De asemenea, verificați dacă utilizați fălcile și lanțurile 
de îmbinare corespunzătoare și că acestea corespund fitingurilor utilizate. Dacă utilizați făci cu profil TH, poziționați fălcile pe inelul
Visul-Control® (5a). În cazul fălcilor H sau U, poziționați fălcile înaintea inelului Visu-Control® (5b). După sertizare, detașați inelul 
Visu-Control® (5c).
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Fittings profiles TH, H et U from 14 to 75 mm
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X

Y

X

Y2

Y1

Tipul inelului O de utilizat depinde de aplicație. Fitingurile destinate pentru apă se preconizează a fi utilizate în sisteme cu țevi multistrat 
pentru alimentare cu apă și de încălzire. Acestea sunt dotate cu inele O din EPDM. Fitingurile destinate pentru gaz se preconizează a 
fi utilizate în sisteme cu țevi multistrat pentru gaz și aer comprimat. Acestea sunt dotate cu inele O din HNBR.  
Fitingurile COMAP integrează tehnologia „no crimp, no seal” (nesertizat, inetanș). Această tehnologie a fost dezvoltată pentru a indica 
pe teren dacă sertizarea a fost sau nu executată corect.
Dacă fitingul nu este sertizat, la proba de presiune acesta va ceda apă sau aer. Astfel se poate detecta ușor absența sertizării 
corespunzătoare în timpul probei de presiune.

Tip Aplicații

Inel O din EPDM 
(negru)

- Sisteme de apă potabilă 
- Sisteme de apă caldă și de apă rece casnică
- Sisteme de încălzire 
- Sisteme de apă racită
- Apă cu glycol
- Recuperare apă pluvială
- Sisteme de aer comprimat

Inel O din HNBR 
(galben)

• GPL (Butan - Propan)
• Gaz natural
• Abur de joasă presiune
• Carburanți și alte hidrocarburi
• Sisteme de aer comprimat lubrifiat

INELE O

DATE  TEHNICE

În tabelele de mai jos se arată distanțele minime necesare pentru realizarea corespunzătoare a sertizărilor cu unelte adecvate.  Aceste 
distanțe se referă la configurațiile generale de instalare reprezentate schematic de către figurile de mai jos:

Diametru țeavă (mm) X (mm) Y (mm)

16 31 68

20 31 70

26 31 74

32 31 78

40 * 75 110

50 * 85 120

63 * 90 130

75 * - -

*Fitinguri sertizate cu lanțuri

Diametru țeavă (mm) X  
(mm)

Y1 
(mm)

Y2 
(mm)

16 35 52 76

20 35 52 78

26 35 53 83

32 35 53 87

40 * 75 75 110

50 * 85 85 120

63 * 90 90 130

75 * - - -

*Fitinguri sertizate cu lanțuri

Montare pe perete 

Montare la baza peretelui

RECOMANDĂRI PENTRU ASAMBLARE
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Fitingurile pentru sertizare COMAP au fost proiectate și certificate cu uneltele Novopress.  Cu toate acestea, au fost făcute teste 
interne cu alte unelte de sertizare disponibile pe piață. În tabelul de mai jos se arată rezultatele acestor teste,  precum și diferitele 
unelte care au fost utilizate cu succes la sertizarea fitingurilor COMAP. 

14 16 18 20 26 32 40 50 63 75

TH U H TH U H TH U H TH U H TH U H TH U H TH U H TH U H TH U H TH U H

N
O

VO
PR

ES
S

ACO102 / 
ACO103 / 
AFP101 / SP1932

TH U - TH U H TH U - TH U H TH - H
TH
THL

U H

ACO 202/203 TH U - TH U H TH U - TH U H TH - H
TH
THL

U H TH U - TH U - TH U - -

ACO 
202XL/203XL

TH U - TH U H TH U - TH U H TH - H
TH
THL

U H TH U - TH U - TH U - - U -

ECO 301 TH U - TH U H TH U - TH U H TH - H
TH
THL

U H TH U - TH U - TH U - - U -

R
EM

S Mini REMS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

POWERPRESS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AKKUPRESS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

K
LA

U
K

E

Mini KLAUKE  
(MAP1, MAP2, 
MAP2L)

* * * * * * * * * * * * * - * * * *

UAP2L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UP2EL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

UP3EL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VI
R

A
X

VIPER M20+/
M21+

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VIPER P22+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VIPER P25+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VIPER P30+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

R
O

TH
EN

B
ER

G
ER

ROMAX 
compact

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROMAX 
Pressliner ECO/
AC ECO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROMAX 
3000/3000AC

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROMAX 4000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pentru orice alte unelte de pe piață contactați COMAP.
*Teste în curs, pentru mai multe informații contactați COMAP.

Fitingurile MultiSkin din material plastic/sintetic nu sunt întotdeauna compatibile cu diferite materiale chimice ca vopsele, detergenți, 
adezivi, spume, dezinfectanți, etc.   
COMAP nu autorizează utilizarea spumei poliuretanice (de expansiune) cu fitingurile MultiSkin din material plastic/sintetic (exceptând 
spuma COMAP), exceptând cazurile în care departamentul său tehnic recomandă acest lucru. 
Notă: Contactați COMAP înainte de a utiliza orice produs de acest tip cu fitingurile MultiSkin din material plastic/sintetic.

Fitingurile MultiSkin COMAP trebuie utilizate doar cu țevi multistrat MultiSkin COMAP.

COMPATIBILITATEA UNELTELOR DE SERTIZARE

COMPATIBILITATE CU PRODUSE CHIMICE

COMPATIBILITATEA ȚEVILOR MULTISTRAT D
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1. Inel Visu-Control® = indică dacă țeava este întrodusă 
corespunzător
2. Inel O din EPDM 
3. Modelare a formei = asigură o apucare/prindere mai bună
4. Corp din PPSU = îndeplinește toate prescripțiile sanitare 
referitoare la apa potabilă
5. Marcaj = garantează informații lizibile pentru trasabilitatea 
produsului

6.  Design cu caneluri = pentru durabilitate mai ridicată a produsului
7. Push-fit = un fitting care nu necesită unelte 
8.  Condiții hidraulice îmbunătățite = pierderi de presiune mai reduse
9.  Inelul de reținere = fixează/reține țeava după inserare 
10. Capac de protecție =   protejează fitingurile în timpul transportului 
și inelele O de impurități

Aplicații Descriere
Temperatura de 
funcționare

Presiunea de 
funcționare 

Apă sanitară Sisteme de apă caldă și de apă rece potabilă +5°C to +95°C 10 bar

Încălzire și răcire Pentru sisteme și rețele de încălzire cu apă -10°C to +95°C 10 bar

Apă pluvială Pentru sisteme de evacuare apă pluvială în clădiri -10°C to +95°C 10 bar

Aer comprimat
Pentru sisteme de aer comprimat fără ulei *(cu filtru de 
ulei în amonte de instalație) -10°C to +70°C 10 bar

*Mai puțin de 25 mg/m3 de ulei.  Sau pentru orice altă aplicație contactați COMAP 

APLICAȚII

Fitinguri push-fit MultiSkin 
pentru țevi multistrat

DATE  TEHNICE
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INSTALARE

1    TĂIERE
Tăiați țeava perpendicular pe axa sa utilizând un clește/cutter 
(1). Nu uitați să luați în calcul lungimea de întrodus în fiting 
(dimensiunea „A”).

 

Diametru țeavă (mm) 14 16 20 26

Lungimea de întrodus A (mm) 24,7 25,7 27,2

2  CALIBRARE
Utilizați o unealtă de calibrare COMAP pentru a readuce țeava 
la forma sa cilindrică anterioară tăierii (2).
3  DEBAVURARE

Debavurați (3a) și verificați vizual dacă marginile țevilor sunt 
curate și înclinate/teșite pentru a evita deteriorarea garniturii 
din interiorul fitingului (3b). Asigurați-vă că inelul O este așezat 
corect în fiting (3c).
4  ASAMBLARE

Întroduceți țeava în fiting (4a), rotind-o ușor și împingând-o 
axial până la oprire (4c).
Asigurați-vă că țeava este întrodusă corect: observați fereastra 
de verificare „Visu-Control” (4b, 4d): aceasta trebuie să-
și schimbe culoarea de la roșu la alb, ceace înseamnă o 
conexiune reușită.

Fitingurile push-fit pentru sistemele cu țevi multistrat COMAP se utilizează în sisteme de alimentare cu apă și de încălzire centrală. 
Sunt prevăzute cu inele O din EPDM.

Tip Aplicații

Inel O din EPDM 
(negru)

- Sisteme de apă potabilă
- Sisteme sanitare de apă caldă și rece
- Sisteme de încălzire 

- Sisteme de apă răcită
- Sisteme cu apă și glicol
- Sisteme de recuperare a apei pluviale
- Sisteme de aer comprimat

INELE O

Fitingurile MultiSkin din material plastic/sintetic nu sunt întotdeauna compatibile cu diferite materiale chimice ca vopsele, detergenți, 
adezivi, spume, dezinfectanți, etc.   
COMAP nu autorizează utilizarea spumei poliuretanice (de expansiune) cu fitingurile MultiSkin din material plastic/sintetic (exceptând 
spuma COMAP), exceptând cazurile în care departamentul său tehnic recomandă acest lucru. 
Notă: Contactați COMAP înainte de a utiliza orice produs de acest tip cu fitingurile MultiSkin din material plastic/sintetic.

Fitingurile MultiSkin COMAP trebuie utilizate doar cu țevi multistrat MultiSkin COMAP.

COMPATIBILITATEA CU PRODUSE CHIMICE

COMPATIBILITATEA ȚEVILOR MULTISTRAT
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COMAP HUNGÁRIA KFT
Hungary
2040 Budaörs
Gyár utca 2.

comap.hu

comaphungaria.hu/ro

COMAP
Un lider în proiectarea și fabricarea sistemelor de încălzire și sanitare, 
care are ca scop îmbunătățirea confortului utilizatorilor, precum și 
creșterea performanțelor de mediu ale clădirilor.

COMAP este un grup industrial european, expert în domeniile 
instalațiilor sanitare și de încălzire-climatizare. Oferta grupului se 
bazează pe sistemele de control-reglare, pe fitingurile de racordare și 
pe tehnologiile de asigurare a calității apei. Produsele sunt proiectate 
și fabricate în birourile și fabricile grupului din Franța, și Italia, 

Soluțiile cu valoare adăugată ale COMAP se integrează armonios 
în spațiile de locuit, care permit gestionarea inteligentă a apei și a 
energiei, contribuind astfel la confortul și bunăstarea locuitorilor.

Cu sediul în Franța, COMAP lucrează pe plan internațional, cu o 
rețea de vânzări în mai mult de 20 de țări. Cu peste 1.000 de angajați, 
COMAP face parte din grupul Aalberts. 

DOMENIILE NOASTRE DE SPECIALITATE

ÎNCĂLZIRE CU 
RADIATOARE 
ȘI PRIN 
PARDOSEALĂ

Soluțiile de control 
COMAP asigură 
debitul necesar în 
locul corespunzător al 
sistemului de încălzire, 
de aer condiționat sau de 
apă caldă menajeră.

ȚEVI ȘI 
FITINGURI

COMAP oferă o gamă 
largă de fitinguri pentru 
sisteme de țevi multistrat, 
din PER, și din cupru.

TRATAREA APEI

Soluțiile COMAP se 
bazează pe tehnologii 
soft și ecologice, astfel se 
asigură apă sănătoasă 
de calitate ridicată în 
clădiri rezidențiale.

Pentru a afla mai multe și pentru a descoperi întreaga gamă de produse MultiSkin, luați legătura cu distribuitorul dvs. COMAP.


