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Közel 600 munkatársa révén  tervezi és gyártja a vezérlő, 
szabályzó és csatlakozó rendszereket. Ezek a rendszerek 
lehetővé teszik az intelligens víz- és energiagazdálkodást, és 
hozzájárulnak a felhasználók kényelméhez világszerte.
A COMAP az Aalberts cégcsoport tagja , melynek forgalma 
2018-ban 2,759 milliárd EUR volt.

COMAP
Vezető gyártó a fűtési és szaniter megoldások területén aki 
törekszik  az épületek kényelmének és környezeti 
teljesítményének javítására.
Francia szakértelem közel 100 éve a vízvezeték-szerelés és az 
épületgépészet területén olyan megoldásokkal amelyek 
harmonikusan integrálódnak a lakókörnyezetünkbe.

RADÁTOR 
SZELEPEK

CSATLAKOZÓK
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Az elmúlt 100 évben a COMAP bizonyította 
szakértelmét a víz, fűtési és klímarendszerek területén.

AUTOSAR, SZABÁLYOZÁS KÖNNYEDÉN
A szabályzás bár láthatatlan, mégis elengedhetetlen a megfelelő állandó hőmérséklet beállításához az épületben.
Bár a kivitelezés teljesnek bizonyulhat mégis a hálózat kialakítása a hidraulikai tulajdonságok egyenetlenségét hordozza magában a kialakítása során 
fellépő szintkülönbségek, alaki ellenállások, különböző csőhosszak nyomásesések miatt.

Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni a hidraulikai szabályozás számításakor és a hőleadók kiválasztásakor.
Az egyszerűség kedvéért a COMAP olyan dinamikus  szabályozó megoldásokat fejlesztett ki, amelyekbe a szabályozó rész közvetlenül bekerült egy 
termosztatikus szeleptestbe vagy a H-modulba : AutoSar. 
Azáltal, hogy a teljes szabályozás  a radiátoroknál valósul meg egyszerűbbé válik a rendszer kivitelezése.

Az AutoSar megoldásainknak köszönhetően élvezhetjük a csendes, egyenletes hőelosztás komfortját, optimalizáljuk az energia- és vízfogyasztást, valamint 
javul a kazán teljesítménye.

Váltson COMAP dinamikus szabályozásra 
COMAP, az elismert KNOW-HOW

SZABÁLYOZÁS 
NÉLKÜLI RENDSZER

RENDSZER DINAMIKUS 
SZABÁLYOZÁSSAL

A franciaországi Abbeville-i radiátorszelep gyárnak 
köszönhetően a Comap referenciává vált a termosztatikus 
szelepek és fejek területén.

Az AutoSar termékcsalád dinamikus radiátorszelepei 
Franciaországban készülnek.

A COMAP csatlakozóit és szabályzási 
megoldásait az szakemberek elismerik.

AUTOSAR MŰKÖDÉSE
Az AutoSar dinamikus radiátorszelepek Franciaországban készülnek.
A COMAP csatlakozó és szabályozó megoldásait az egész szakma elismeri. Az AutoSar szelepben a COMAP kifejlesztett egy 
nyomáskülönbség-szabályozót, amely kombinálva van egy termosztatikus szeleptestbe vagy egy H-modulba.
Az egyes radiátorok tömegárama állandó marad, a nyomásváltozástól függetlenül és úgy működik mint egy nyomásfüggetlen termosztatikus 
radiátorszelep (PI-TRV).
Az AutoSar beállítási tartománya alkalmas 350- 2200 W teljesítmény közötti radiátorokhoz (15 K hőmérsékletesésre). Az AutoSar sorozat 
dinamikus szelepei akár 60 kPa nyomáskülönbségnek is képesek ellenállni. Ezért minden olyan kétcsöves radiátoros rendszerben 
használhatók ahol a szivattyú beállítása nem haladja meg a 6 mCe-t.
A névleges térfogatáram 130 l / h-ig állítható a 12 szeleppozíciónak köszönhetően. Az egyes szelepek beállítása után az áramlás a 
fűt ési rendszerben optimális lesz.

Termosztatikus 
szelep oldalsó 
csatlakozással.

H-modul középső csatlakozással beépített
szelepes radiátorokhoz.

Termosztatikus szelep középső 
csatlakozással.
Elérhető normál vagy design változatban, 
Sensitive termosztát fejjel.

Több információ az 
AUTOSAR-ról

Szabályozás
 Webinar

COMAP  
szabályozás tréning
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1. Védőkupak
2. Rozsdamntes acél orsó
3. Foglalat
4. rugó (4kg)
5. sárgaréz szelepbetét

6. sárgaréz szeleptest
7. kettős O-gyűrű tömítés
8. EPDM O-gyűrű
9. Elasztomer csappantyú

10. Szelep ház

11. Átfolyás korlátozó
12. Visszatérő áramlási irány jelző
13. Elzáró

*  rögzített áramlású, nem kiegyensúlyozó szelepekhez képest.

A dinamikus H-modul beépített szelepes radiátorhoz is elérhető.

IDŐMEGTAKARÍTÁS
1. Az előzetesen elvégezendő beszabályozási  számítások ideje lerövidül: csak a tömegáram kiszámítására van szükség.
2.  A hálózat beszabályozására fordított idő felszabadul: a beállításokat közvetlenül a radiátornál végezzük el.
3. A szelepek gyorsabb beépítse: a szelepeken található kettős O-gyűrűknek köszönhetően: a tömítés már megoldott.

EGYSZERŰSÉG
1.

2.

  A dinamikus radiátorszelepnek köszönhetően a továbbiakban nem szükséges hozzáférni a szervizaknákhoz vagy a
szabályzó szelepekhez.
  Az AutoSar megoldások használhatóak kompakt, középső csatlakozású vagy beépített szelepes radiátorokhoz, 
valamint bármilyen típusú csővel szerelhetőek: réz, kalibrált acél, PEX, többrétegű.

3. A szelep használata leegyszerűsíti és garantálja az előzetesen elvégzett számításoknak megfelelő értékek betartását.

TELJESÍTMÉNY
1. Az optimális visszatérő hőmérsékletnek köszönhetően javul a kondenzációs kazán hatásfoka.
2. Az AutoSar EN215 tanúsítvánnyal rendelkező dinamikus szelepekhez alkalmazhatók a COMAP M30x1,5-es fejek.

Különösen hatékony a Sensity termosztatikus fej, amely a piacon az egyik legjobb  0,1-es energetikai teljesítménnyel
(VT) rendelkezik.

MEGTAKARÍTÁS
1. A megfelelő szabályozással elkerülhető a hőtermelők túlfogyasztása.
2. A hálózat karbantartása egyszerűbb, ezzel idő és pénz takarítható meg
3.  Az a hatékonyabb kazán, amely kevesebbet fogyaszt.

KÉNYELEM
1.

2. 

  A kiegyensúlyozott hálózat jelentősen csökkenti a túlfűtés kockázatát és korlátozza az alul fűtött helyiségeket. A hő
jobban eloszlik az épületben, javítva a felhasználók kényelmét.
A hidraulikai egyensúly csökkenti a rendszer zajosságát amely számos panasz forrása a társasházakban.

EN 215
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AutoSar, középpontban a technológia 
AUTOSAR VÁLASZTÉK,  
SZÁMTALAN ELŐNYE 

TÖBB MINT 
20%-OS ENERGIA-
MEGRAKARÍTÁS*

MINDIG 
MEGFELELŐ 
HŐMÉRSÉKLET

A CSEND 
KOMFORTJA

KÖZÉPSŐ CSATLAKOZÁSSAL

OLDALSÓ CSATLAKOZÁSSAL
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VÁLASZTÉK
AUTOSAR SZELEPEK

A megfelelő dinamikus szelep kiválasztása
AUTOSAR MEGOLDÁSOK
A termosztatikus szelepek és a szabályozás szakértőjeként a COMAP olyan megoldásokat fejlesztett ki, amelyek alkalmazhatóak minden beállításhoz és munkához. AUTOSAR H-MODUL

AUTOSAR TERMOSZTATIKUS SZELEP KÖZÉPSŐ CSATLAKOZÁSÚ RADIÁTORHOZ

AUTOSAR DESIGN TERMOSZTATIKUS SZELEPSZETT (SZELEP+FEJ) KÖZÉPSŐ CSATLAKOZÁSÚ RADIÁTORHOZ

AUTOSAR BEKÖTŐCSŐVEL

Kép Cső csatlakozás
Radiátor 

csatlakozás*
Termosztátfej

 csatlakozás Kivitel Cikkszám

3/8’’ 3/8’’
M30 Egyenes

R869403B

½’’ ½’’ R869404B

3/8’’ 3/8’’
M30 Sarok

R868403B

½’’ ½’’ R868404B

3/8’’ 3/8’’
M30

Fordítható sarok 
R867403B

½’’ ½’’ R867404B

* M22-es csatlakozás adapterrel

Kép Cső csatlakozás Radiátor csatlakozás Kötéstávolság Kivitel Cikkszám

¾’’ Eurocone F ½’’ vagy M ¾’’ 50 mm Egyenes 980202

¾’’ Eurocone F ½’’ vagy M ¾’’ 50 mm Jobb könyök 982202

¾’’ Eurocone F ½’’ vagy M ¾’’ 50 mm Bal könyök 983202

Kép Cső csatlakozás Radiátor csatlakozás Termosztátfej 
csatlakozás Kötéstávolság Kivitel Cikkszám

¾’’ Eurocone F ½’’ vagy M ¾’’ M30 50 mm Egyenes L234012001

¾’’ Eurocone F ½’’ vagy M ¾’’ M30 50 mm Jobb könyök L234013001

¾’’ Eurocone F ½’’ vagy M ¾’’ M30 50 mm Bal könyök L234014001

Kép Cső csatlakozás
Radiátor 

csatlakozás 
Termosztátfej 
csatlakozás

Kötéstávolság Kivitel Szín Cikkszám

¾’’ Eurocone
F ½’’ vagy M 

¾’’
M30 50 mm Jobb könyök Fehér L234017001

¾’’ Eurocone
F ½’’ vagy M 

¾’’
M30 50 mm Bal könyök Fehér L234019001

¾’’ Eurocone
F ½’’ vagy M 

¾’’
M30 50 mm Egyenes Fehér L234015001

¾’’ Eurocone
F ½’’ vagy M 

¾’’
M30 50 mm Króm L234018001

¾’’ Eurocone
F ½’’ vagy M 

¾’’
M30 50 mm Bal könyök Króm L234020001

¾’’ Eurocone
F ½’’ vagy M 

¾’’
M30 50 mm Egyenes Króm L234016001

Kép Csatlakozás módja Méret Termosztátfej 
csatlakozás Kivitel Radiátor típus Cikkszám

Roppantó gyűrűs
(PEX)

½’’ - 12 M30 Fordított szögű R578012N

Csúszó
(PEX)

½’’ - 12 M30
Kettős 

csatlakozású R578222N

Új építés Felújítás

Nyomáskülönbség
<10kpa

+  +  

VarioSar Senso  VarioSar Senso   . . 

Nyomáskülönbség
<60kpa

Kétpont 
csatlakozású 
radiátorokhoz

+  +  

AutoSar Sensity  .           AutoSar Senso  .      .

+  +  

AutoSar szelep Sensity        .   AutoSar szelep Senso  .      .

Thermodesign szelep Thermodesign szelep

Beépített 
szelepes 

radiátorokhoz 

+  +  
H-modul Sensity.         . H-modul Senso.       .

Nyomáskülönbség
<150kpa

+ + + +

   Delta PV         VarioSar          Sensity     . Delta PV         VarioSar          Senso       .

Jobb könyök

Kettős 
csatlakozású

Fordított szögű




