
Снижение риска поломок и экономия времени  
установки и средств
•	 Не требует слив воды, поэтому в систему не попадает грязь или 

воздух.
•	 Идеальное качество ответвления благодаря механизму спуска.
•	 Простота создания ответвления, даже в условиях ограниченного 

пространства.
•	 Оптимальная герметизация труб.
•	 Противокоррозионное покрытие.
•	 Простота подготовительного монтажа при помощи защелкивающихся 

гаек (в моделях с диаметром от 1½").

Безопасность, быстрота, 
надежность

Создание ответвления без 
остановки системы

T-plus



T-Plus We reserve the right to change designs and technical specifications of our products.

Ответвления можно делать намного проще

Расширение, модификация или ремонта существующих систем зачастую поднимает 
ряд проблем. При обычных обстоятельствах для создания ответвления система 
останавливается и из нее спускается вода, либо она замораживается в трубах. В конце 
концов, сверлить отверстия в трубах, из которых будет вытекать вода по давлением, 
просто невозможно. В то же время, остановка технологического процесса требует 
временных и денежных затрат и поэтому не является приемлемым решением.

Основные преимущества
•	 Экономия времени и средств на монтаж.
•	 Создание ответвлений без остановки системы. 
•	 Не требует слив воды, поэтому в систему не попадает грязь или воздух.
•	 Идеальное качество ответвления благодаря механизму спуска.
•	 Простота создания ответвления, даже в условиях ограниченного пространства.
•	 Оптимальная герметизация труб.
•	 Противокоррозионное покрытие.
•	 Простота подготовительного монтажа при помощи защелкивающихся гаек (в моделях с 

диаметром от 1½").

Правильное решение

Неприятные и дорогостоящие поломки

Необходимость слива и заполнения систем создает условия попадания кислорода в систему. При контакте 
с кислородом сталь окисляется. Таких ситуаций следует избегать, так как это ведет к коррозии. В процессе 
коррозии, в свою очередь, выделяется магнетит, который ведет к проблемам в насосах, теплообменниках, 
трехходовых клапанах, трубах, радиаторах и датчиках тепла. Это оказывает неблагоприятное воздействие на 
эксплуатационные характеристики, ведет к поломкам и снижает срок службы системы. Создание отверстий в 
трубах с замороженной водой также не является приемлемым вариантом. В результате в систему попадает грязь 
в виде опилок. Кроме того, стандартные тройники не прилегают плотно к шероховатым трубам, что повышает 
риск утечек. Иным словами, стандартные методы блокировки крайне неудобны. Никто этого не хочет.

Это идеальное решение для расширения, доработки 
или ремонта имеющейся системы. И оно подходит 
для круглосуточно работающих систем, имеющих 
особое значение для производственных процессов. 

Создание ответвления без остановки системы

Для решения этой проблемы компания Flamco 
предлагает инновационный T-plus. Он специально 
создан для быстрого и удобного создания 
качественных ответвлений без остановки системы. 
Тройники T-plus экономят затраты времени и 
денежных средств, оказывая положительный 
эффект на срок службы системы. Это объясняется 
отсутствием необходимости останавливать и 
сливать систему либо замораживать воду. 

В результате исключается попадание в трубы 
воздуха или грязи, что может стать причиной 
поломок и неисправностей. Другим преимуществом 
является надежность и плотность соединения 
благодаря эффективному способу резки трубы 
(спусковой механизм). И все возможно даже в 
условиях ограниченного пространства!Более того, 
имеющаяся прокладка обеспечивает плотное 
прилегание, что исключает любые утечки

К каким последствиям это может привести? 
Традиционный метод создания ответвлений означает 
приостановку производственного процесса. 
А это неминуемо ведет означает:
•	 Попадание воздуха и грязи в систему.
•	 Повреждение компонентов.
•	 Рост сопротивления и вероятность поломки системы.
•	 Отрицательное влияние на эффективность 

производственного процесса.
•	 Сокращение срока службы системы.
•	 Повышение вероятности запотевания элементов.
•	 Повышение расхода энергии и, соответ ственно, затрат.
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Эффективная работа и простота установкиИнновационные технологии
Новый стандарт 

Это инновационная техника, которая выделяет T-plus, 
стала результатом глубоких исследований. Устройство 
обладает уникальной конструкцией, которая в 
точности соответствует требованиям монтажных 
организаций и их клиентов. В ней сочетаются 
несколько революционных и инновационных 
особенностей. Сочетание плунжера, бойка и 
спускового механизма задает новый стандарт в 
создании ответвлений без остановки систем.

Монтажники могут создавать соединения в мгновение 
ока, при этом не требуя остановки работающей системы. 
В результате выполнение таких работ не ведет к 
простою, а в будущем применение новой технологии 
позволит организациям избегать лишних проблем.

Монтаж в мгновение ока

Мы всегда стремимся создавать решения, позволяющие 
монтажным организациям и их клиентам быстро 
достигать наилучших результатов. Благодаря научным 
исследованиям и расширенному контролю мы 
создали самое эффективное из доступных решений. 

С тройником T-plus монтажнику нужно совершить всего 
несколько простых действий. Такой механизм позволяет 
быть уверенным в идеальном качестве соединения.

Ответвление.

Боек

Подача.

Плунжер.

Вырезанная  
часть трубы.

Имеющаяся труба.

Спусковой механизм обеспечивает 
точность

Новый механизм создания ответвлений (спусковой 
механизм) означает постоянно идеальное качество 
монтажа. Как только шпилька убирается, зажигается 
заряд и выпускается боек. В результате в трубе 
создается идеальное отверстие для ответвления. 
Это позволяет производить установку в самых 
труднодоступных местах. Молоток больше не нужен

Принцип работы

Вот как просто использовать T-plus

Плунжер
В корпусе T-plus 
имеется плунжер.

Установка

В компании Flamco просто обожают делать жизнь 
монтажников как можно проще. Это также является 
причиной разработки нового механизма удобного 
и быстрого создания идеальных ответвлений. 

Вне зависимости от доступного пространства, с 
помощью T-plus монтажники могут эффективно 
решать поставленные задачи. Создание ответвления 
еще никогда не было настолько простым.  

Подсоедините T-Plus к трубе и 
закрепите его с помощью четырех 
болтов.Модели с диаметром от 
1½" поставляются с 
защелкивающимися гайками. 
Болты вставляются в них и легко 
закручиваются.

Поверните спусковой механизм на 
тройнике. Поверните кольцо, 
чтобы за него удобно было тянуть 
(1).Выполните рез через 
уплотнение (2).

Болты затягиваются в крест-
накрест. При затяжке используйте 
момент,указанный в руководстве 
по эксплуатации. Подсоедините 
ответвление трубопровода. Перед 
активизацией механизма 
убедитесь в отсутствии воды в 
трубе.

Вытяните шпильку (3).В результате 
в трубе создается ровное 
отверстие для ответвления.На 
этом все!

Зажигание 
Если извлечь 
шпильку спускового 
механизма, боек 
ударит рабочая 
смесь пиропатрона.

Врезка в трубу
В результате 
вырастет давление, 
которое будет 
толкать плунжер и 
частично разрежет 
трубу.

Вырезанная часть 
трубы
Отрезанная часть 
трубы попадет в 
корпус Flamco 
T-plus, откуда не 
сможет вернуться 
обратно в трубу. 

Спусковой механизм.

Уплотнение.

Шпилька.
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Полный ассортимент

Широкий выбор модификаций

Для обеспечения разнообразных потребностей 
мы разработали полную линейку модификаций. 
Она включает продукцию для систем центрального 
теплоснабжения, охлаждения, сантехники, 
систем пожаротушения и солнечных установок, 
а также крупных промышленных систем, 
например, установок сжатого воздуха. 

Также доступны различные диаметры тройников 
T-plus. Во всех модификациях используется одна 
патентованная технология. Модели с диаметром 
от 1½" поставляются с защелкивающимися 
гайками, которые упрощают установку. 

A
F

B

D

C

E

K

M

Тип Ø номин. Соединение 
ответвления

Допустимая  
толщина стенки (s)

крутящий 
момент [Nm]

Код 
 заказа

Ном Внеш.
[мм]

Мин.
[мм]

Макс.
[мм]

T-plus DN 15 x Rp 1/2 1/2" 21.3 Rp 1/2" 2.0 3.25 16 1 90615
T-plus DN 20 x Rp 1/2 3/4" 26.9 Rp 1/2" 2.0 3.25 16 1 90620
T-plus DN 25 x Rp 3/4 1" 33.7 Rp 3/4" 2.0 4.05 16 1 90626
T-plus DN 32 x Rp 1 1 1/4" 42.4 Rp 1" 2.0 4.05 16 1 90632
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4 1 1/2" 48.3 Rp 1 1/4" 2.3 4.05 30 1 90640
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4 2" 60.3 Rp 1 1/4" 2.3 4.50 30 1 90650
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4 2 1/2" 76.1 Rp 1 1/4" 2.6 4.50 30 1 90665
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4 3" 88.9 Rp 1 1/4" 2.9 5.00 30 1 90680

Тип Dimensions

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F * 
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

T-plus DN 15 x Rp 1/2 100 28 19  67 47 153 66 21
T-plus DN 20 x Rp 1/2 113 34 21  77 50 166 66 21
T-plus DN 25 x Rp 3/4 115 35 25  83 56 168 66 21
T-plus DN 32 x Rp 1 130 38 29 102 69 183 66 21
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4 165 55 35 123 83 218 66 21
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4 167 55 43 136 83 220 66 21
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4 190 66 52 153 83 243 66 21
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4 190 66 58 168 83 243 66 21

*	 Необходимо учитывать 13 мм дополнительно, чтобы иметь возможность снять курок после создания тройника.

T-plus, cast iron - Dimensions

A
F

B

D

C

E

K

M

Тип Ø трубы 
диам. 
трубы

[мм]

Соеди-
нение 
ответ-

вления

Подходит для Макc. допустимая 
толщина стенки (s)

крутя-
щий 

момент 
[Nm]

Код заказа

Тонкая 
сталь 

стенки

Медь Нержа-
веющая 

сталь

Тонкая 
сталь 

стенки 
[мм]

Медь 
[мм]

Нержа-
веющая 

сталь 
[мм]

T-plus 14 x G 1/2 M 14 G 1/2" M - ✓ - - 1.25 -  6 1 90514
T-plus 15 x G 1/2 M 15 G 1/2" M ✓ ✓ ✓ 1,25 1.25 1.00  6 1 90515
T-plus 16 x G 1/2 M 16 G 1/2" M - ✓ - - 1.25 -  6 1 90516
T-plus 18 x G 1/2 M 18 G 1/2" M ✓ ✓ ✓ 1,25 1.25 1.00  6 1 90518
T-plus 22 x G 1/2 M * 22 G 1/2" M ✓ ✓ ✓ 1,50 1.25 1.25  6 1 90522
T-plus 28 x Rp 3/4 28 Rp 3/4" ✓ ✓ ✓ 1,50 1.50 1.25 10 1 90528
T-plus 35 x Rp 3/4 35 Rp 3/4" ✓ ✓ ✓ 1,50 1.50 1.50 10 1 90535
T-plus 42 x Rp 3/4 42 Rp 3/4" ✓ ✓ - 1,50 1.50 - 10 1 90542

*	 Поставляется с компрессионным фитингом 15 мм

T-plus, brass - Dimensions
Тип Dimensions

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F * 
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

T-plus 14 x G 1/2 M  75 17 13 48 35 153 66 21
T-plus 15 x G 1/2 M  75 17 13 51 35 166 66 21
T-plus 16 x G 1/2 M  75 17 12 46 35 168 66 21
T-plus 18 x G 1/2 M  88 24 14 51 40 183 66 21
T-plus 22 x G 1/2 M  88 24 15 58 40 218 66 21
T-plus 28 x Rp 3/4 105 29 22 76 57 220 66 21
T-plus 35 x Rp 3/4 108 30 25 82 56 243 66 21
T-plus 42 x Rp 3/4 115 35 29 89 63 243 66 21

*	 Необходимо учитывать 13 мм дополнительно, чтобы иметь возможность снять курок после создания тройника.

T-plus, чугун

•	 Максимальное рабочее давление: 25 бар.
•	 Макс. допустимая температура: 130 °C.

T-plus, латунь

•	 Максимальное рабочее давление: 16 бар.
•	 Макс. допустимая температура: 130 °C.
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Выбор

T-plus, чугун
Для тонкостенных стальных труб

Таблицы выбора

Существует два типа тройников T-plus: чугунные для тонкостенных стальных труб и латунные для медных 
труб, тонкостенных стальных труб, труб центрального теплоснабжения и труб из нержавеющей стали. 
Из приведенных ниже таблиц можно выбрать модель, подходящую для определенных условий.

T-plus, медь
Для медных труб, труб центрального 
теплоснабжения и труб из нержавеющей стали

График падения давления (в ответвлении) График падения давления (в ответвлении)

Поток (в ответвлении) Поток (в ответвлении)

Тип Вода 
m3/h *

Вода 
l/min *

Воздух 
m3/h **

T-plus DN 15 x Rp 1/2 3.9 65 2.9
T-plus DN 20 x Rp 1/2 6.0 100 4.1
T-plus DN 25 x Rp 3/4 7.8 130 6.0
T-plus DN 32 x Rp 1 15.0 250 10.5
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4 24.6 410 18.2
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4 24.6 410 18.2
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4 24.6 410 18.2
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4 24.6 410 18.2

*	 Поток при падении давления в 1 бар (100 кПа).
**	Поток при падении давления в 1 мбар (0,1 кПа).

Среда: вода/воздух 
Испытания согласно условиям CETOP 3 RP/50 P показали, 
что устройство подходит для использования в установках сжатого воздуха.

Тип Вода 
m3/h *

Вода 
l/min *

T-plus 14 x G 1/2 M 1.8 30
T-plus 15 x G 1/2 M 1.8 30
T-plus 16 x G 1/2 M 1.8 30
T-plus 18 x G 1/2 M 2.9 49
T-plus 22 x G 1/2 M 2.9 49
T-plus 28 x Rp 3/4 7.8 130
T-plus 35 x Rp 3/4 7.8 130
T-plus 42 x Rp 3/4 7.8 130

*	 Поток при падении давления в 1 бар (100 кПа).

Среда: вода

вода вода воздух

вода

воздух

вода вода

вода

Flamco B.V.
Поставщик России
ООО «Фламко РУС»
Ул. 8-я Текстильщиков д.11/2
109129 Москва
Т	 +7 (495) 727-20-26
E	 info@flamcogroup.ruwww.flamcogroup.com


