
Без смешения Регулирование температуры 
с помощью автоматики 

Поддержание постоянной 
температуры

Монтажные комплекты
Meibes Circontrol

Надежные решения для подключения 
циркуляционных насосов в котельных!

•  Оригинальная 
арматура Meibes

•  Быстрый 
и простой монтаж

•  Компактность 
с минимальным 
количеством 
соединений
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Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нашим 
представителем.

v 
3.

0

www.flamcogroup.com/ru

Тип R

Тип C

в поставке
без насоса

Наименование Артикул

Монтажный комплект MC 1" без привода M61827.9
Монтажный комплект MC 1" с 3-позиционным 
приводом 230 В M61827.7

Монтажный комплект MC 1" с приводом 
с термостатом 0-95 °С M61827.8

Комплект C+R
Контур без смешения для подключения
подающей и обратной линии

Комплект MC
Контур со смешением для подключения 
подающей и обратной линии

Комплекты S и B
Контур без смешения для подключения 
отдельного насоса

Преимущества:
Оптимальное решение для коллекторов 
с выходами НР 1"

• Шаровые краны со встроенными термометрами 
и обратным клапаном

• Трехходовой клапан поворотного типа позволяет 
обеспечить регулирование даже высоких расходов 
теплоносителя

• Подключение к системе: 1” или 1 ¼”
• Подключение насоса: для 1” – НГ 1 ½”, для 1 ¼” – НГ 2”

Наименование Артикул

Монтажный комплект C+R 1" c обратным клапаном M61127.1
Монтажный комплект C+R 1 1/4" c обратным клапаном M61129.1
Монтажный комплект C 1" M61122.1
Монтажный комплект C 1 1/4" M61124.1
Монтажный комплект R 1" с обратным клапаном M61126
Монтажный комплект R 1 1/4" с обратным клапаном M61128

Обратный клапан встроен в шаровой кран комплекта Тип R.

в поставке
без насоса

S

в поставке
без насоса

B

Наименование Артикул

Монтажный комплект S 1" с обратным клапаном M61130.1
Монтажный комплект S ¼" с обратным клапаном M61132.1
Монтажный комплект B 1" с обратным клапаном M61821.0
Монтажный комплект B 1 ¼" с обратным клапаном M61825


