
Effiziente Energietechnik

• vormontierte, gedämmte Einheit inkl. Montagerahmen
• schnelle Planung und Montage durch Modulbauweise
• flexible Anschluss-Sets für alle gängigen Wandkessel
• kombinierbar mit Heizungswart (als Übergang zur 

Wärmeverteilung) 

Universalkaskade
Für Wandheizkessel 
mit bis zu 280 kW Gesamtleistung

Die Lösung für Profi s
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Montagerahmen für die Befestigung 
der Heizgeräte

Die Montage an einem Rahmen 
ermöglicht die freie Aufstellung im 
Raum. Es ist keine stabile Wand 
erforderlich, die Wände stehen zur 
Installation anderer Bauteile zur 
Verfügung. Die Rahmen sind für 1 oder 2 
Heizgeräte mit jeweils bis zu 580 mm 
Breite und jeweils 100 kg ausgelegt.

Verteil- und Sammelleitung in DN65

Die Vorläufe werden im oberen Rohr der 
Universalkaskade gesammelt, der 
Rücklauf auf die Wärmeerzeuger 
aufgeteilt.

Die hydraulische Verbindung erfolgt mit 
BigFixlock-Schellen. Bei der Montage 
werden die Rohre aneinander geschoben 
und die BigFixlock-Kupplung so um die 
Rohre gelegt, dass diese in den Sicken 
der Rohrenden liegt.

Universalkaskade
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Anschluss-Sets für Heizgeräte

Es stehen 3 wählbare Sets zur Auswahl. Die 
unterschiedlichen Ausführungen berücksichtigen, 
ob das anzuschließende Heizgerät eine interne 
Pumpe hat und ob es bereits Absperrungen und 
Sicherheitseinrichtungen beinhaltet.

Die oberen Anschlüsse zum Heizgerät haben 1½“- 
Überwurfmuttern mit beiliegenden Reduzierungen 
auf 1¼“. Damit sind die Anschluss-Sets sowohl für 
kleinere als auch für leistungsstarke 
Wärmeerzeuger vorbereitet.

Die Anschluss-Sets werden komplettiert mit gedämmten VA-
Wellrohren DN32. Das Set beinhaltet die passenden Übergänge für die 
Anschluss-Sets (Kugelhahn mit 1¼“IG) und für die Verteil- und 
Sammelleitung (Victaulik-Übergang DN40x2“AG).
Kürzbare Wellrohre DN32 (in 0,7 und 1,0 m Länge) mit FixLock-
Verschraubung für die flexible, schnelle und sichere Verbindung – 
unabhängig von der Bauhöhe oder der Hydraulischen Ausstattung.

Anschluss für Heizkreise

Der Anschluss an die Heizkreise erfolgt wahl-
weise rechts oder links. 

Eine hydraulische Weiche ist im Heizungswart 
enthalten. Darüber hinaus minimiert er Anlagen-
störungen durch integrierte Gas- Schlamm- und 
Mangetitabscheider.
Der Anschluss des Heizungswartes erfolgt mit 
einem Z-förmigen Verbindungssatz, der die 
unterschiedlichen Höhen der Universalkaskade 
ausgleicht.

Die Universalkaskade kann auch direkt an die 
Heizkreise angeschlossen werden 
Passende Übergänge "BigFixlock" in DN 65 mit 
Gewinde, Flansch, Schweißende stehen dafür 
optional zur Verfügung.



Universalkaskade

Einfache Zusammenstellung der gewünschten Universalkaskade

1. Module gemäß Anzahl der Heizgeräte wählen

2. Wahl der Anschluss-Sets

3. Heizungswart (Hydraulische Weiche) + Verbindung als Option

Für die Gas- und Schlammabscheidung ist der Heizungswart DN80 die 
richtige Wahl für Kaskadenleistung bis 280 kW. Der Verbindungssatz 
beinhaltet die BigFixlock-Schellen. Mehr Informationen finden Sie unter 
www.meibes.de/produkte/systeme-fuer-grossanlagen

4. Heizkreise

Großverteiler erleichtern die Montage mehrerer Heizkreisgruppen DN25 bis 
DN65. Die Verbindung erfolgt konsequent einfach mit BigFixlock-Schellen 
DN80 (Art-Nr. 66259.532).

Sowohl für den Anschluss an den DN80-Heizungswart als auch für die 
DN65-Module finden Sie den passenden Übergang mit Gewinde, 
Flansch und Schweißende.

Meibes System-Technik GmbH • Ringstraße 18 • D-04827 Gerichshain 
Telefon +49 (0) 34 29 2 713-0 • Fax +49 (0) 34 29 2 713-808
info@meibes.de • www.meibes.de 

Heizgeräte Beschreibung Benötigte Module Breite

2 Grundmodul mit Endkappe 1x 66451.37 1,06 m

3 Grundmodul und Erweiterung um 
1 Heizgerät

1x 66451.37 und 
1x 66451.38

1,64 m

4 2x Grundmodul 2x 66451.37 2,12 m

5 2x Grundmodul und Erweiterung 
um 1 Heizgerät

2x 66451.37 und 
1x 66451.38

2,70 m

Beschreibung des Heizgerätes Anschluss-Set
- ohne interne Pumpe 66362.35
- ohne Sicherheitseinrichtungen

66362.36- mit interner Pumpe
- ohne Sicherheitseinrichtungen

66362.37- ohne interne Pumpe
- mit Sicherheitseinrichtungen

Verbindungssets mit VA-Wellrohr 66362.33
(1x pro Anschlussset notwendig)
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