
Luft- og smudsudskillere
FlamcoXStream

Den smarte løsning til varmeanlæg. 
Med ekstrem effekt.
• Med unik ECO-/MAX-tilstand
• Meget enkel at installere
• Mindre slitage, mindre risiko for irriterende fejl
• Minimalt varmetab takket være integreret isolering
• Op til 15 % lavere energiforbrug takket være forbedret systemydelse

Større komfort,  
lavere forbrug.



Luft-
udskiller

Smuds-
udskiller

ECO- / MAX-tilstand
Efter installation eller vedligeholdelse 

indeholder dit anlæg en relativt stor 
mængde luft og snavs. I MAX-tilstand fjernes 
luft og snavs på et øjeblik. I løbet af normal 
brug er ECO-tilstand tilstrækkelig. Selv her 

fjernes luft og snavs effektivt. Din installatør 
sikrer, at Flamco XStream er i korrekt position, 

så det behøver du ikke bekymre dig om.

Flamco  
XStream Vent

Flamco  
XStream Clean

Flamco XStream
Den smarte innovation til dit varmeanlæg. 
Med ekstrem effekt.

Din installatør

Endnu en XStream-effekt:  
Dine radiatorer giver op til 60 % mere varme.

www.flamco-xstream.com

Luft- og smudsudskillere

Flamco XStream-effekten:

Mere komfort, 
mere økonomisk

Uden 
XStream

Med 
XStream

Fri luft fører til energitab 
i systemet og rustdannelse. 

Flamco XStream 
luftudskilleren skyller 

automatisk dit varmeanlæg.

Dit varmeanlæg indeholder altid 
mikroskopiske smudspartikler. Dette fører 

på længere sigt til ekstra slitage og til 
defekter på systemkomponenter. Det kan 

du forhindre med Flamco XStream-
smudsudskilleren.

Luftbobler i dit varmeanlæg 
giver støj som syden og 
boblen. Dette er fortid 
med Flamco XStream-

luftudskilleren. 1 3 4

Mindre slitage betyder,  
at din kedel holder længere. 

Op til 3 år længere, 
en betydelig besparelse. 
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Flamco XStream

Op til 15 % 
lavere  

energiforbrug  
i varmeanlægget*

Op til 6 % 
større 

effektivitet  
i varmeanlægget*

Automatisk 
udluftning: 

ekstra 
komfort  
for brugerne

Mindre slitage 
og lavere risiko 

for nedbrud

ECO-/MAX-
tilstand 

Optimal 
opfangning 

af luft og 
smuds

*  Beregnet i henhold til Hysopt-metoden i et system med gasfyret kedel 
og manuelt betjente radiatorventiler
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