
Lucht- en vuilafscheiders
FlamcoXStream

De slimme innovatie voor CV-installaties. 
Met extreem veel effect.
•  Met unieke ECO/MAX-stand
•  Optimaal installatiegemak
•  Minder slijtage, minder kans op storingen
•  Minimaal warmteverlies door geïntegreerde isolatie
•  Tot 15% lager energieverbruik dankzij verbeterde systeemprestaties

Comfort omhoog,
verbruik omlaag.



Lucht-
afscheider

Vuil-
afscheider

ECO/MAX-stand
Na aanleg of onderhoud bevat uw 

installatie relatief veel lucht en vuil. In de 
MAX-stand wordt lucht en vuil in een handomdraai 

verwijderd. Tijdens normaal gebruik volstaat de 
ECO-stand. Ook dan worden lucht en vuil effectief 

verwijderd. Uw installateur zorgt er voor dat uw 
Flamco XStream in de juiste stand staat, u heeft 

hier dus geen omkijken naar.

Flamco 
XStream Vent

Flamco 
XStream Clean
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Flamco XStream
De slimme innovatie 
voor uw CV-installatie. 
Met extreem veel effect.

Uw installateur

Nog een XStream effect: 
Uw radiatoren geven tot 60% meer warmte af.

www.flamcogroup.com/xstream

Lucht- en Vuilafscheiders

Het Flamco XStream effect:

Comfort omhoog,
kosten omlaag.

Zonder
XStream

Met
XStream

Lucht leidt tot energieverlies 
en roestvorming. De Flamco 

XStream luchtafscheider 
ontlucht uw CV-installatie 

automatisch.

Uw CV-installatie bevat altijd 
minuscule vuildeeltjes. Dat leidt 

op termijn tot extra slijtage en 
storingen. Met de Flamco XStream 

vuilafscheider voorkomt u dat.

Luchtbellen in uw CV-
installatie veroorzaken 
geluiden als suizen en 

borrelen. Met de Flamco 
XStream luchtafscheider is 

dat verleden tijd.
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Minder slijtage betekent 
dat uw CV-ketel langer 
mee gaat. Tot wel zo'n 
3 jaar, een aanzienlijke 

besparing. 
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Flamco XStream

Tot 
15% minder 

energieverbruik
door het

 verwarmingssysteem*

Tot 
6% hogere
efficiëntie

van het 
verwarmingssysteem*

Automatische 
ontluchting: 

meer
 comfort 

voor 
eindgebruikers

Minder
slijtage

en minder kans op 
storing

ECO/MAX-
stand
Optimale 

afscheiding van 
lucht en vuil

* Berekend met behulp van de Hysopt calculatiemethode op basis van een systeem 

   met een condenserende gaswandketel en handbediende radiatorkranen.


