
Quand individualisation 
rime avec intelligence

La série de produits LogoMatic G2 en tant que module thermique 
d’appartement Logotherm® est une référence en termes 
de confort pour le consommateur, de facilité d’utilisation et 
d’exploitation à haut rendement énergétique du réseau. Elle offre 
une production hygiénique d’eau chaude sanitaire conforme aux 
normes les plus récentes, ainsi qu’une distribution d’eau chaude 
et d’eau froide (refroidissement passif) dans un design compact. 

LogoMatic G2
Modules thermiques d'appartement 
décentralisés Logotherm®
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L’intelligence est au rendez-vous
Contrôlées facilement via une application, les modules thermiques 
d’appartement Logotherm® permettent de relier de manière 
optimale plusieurs sources d’énergie primaire (p. ex. des systèmes 
d’énergies renouvelables comme les apports solaires) pour un 
rendement efficace de l’exploitation du réseau.

•  Régulation des horaires de circulation et des températures du circuit 
d’eau chaude sanitaire

•  Communication des intervalles de maintenance & du compteur 
d’heures de service

•  Assistant à la mise en service
•  Possibilité de commuter en mode de désinfection pour 

les applications d’un circuit d’eau chaude sanitaire
•  Températures réglables de l’eau chaude

Des facteurs de bien-être pour 
une atmosphère adaptée
•   Disponible avec 3 catégories de débit d’eau chaude
•  Production d’eau chaude précise même avec  

des températures primaires variables
•  Dernières technologies de commande pour répondre  

aux exigences de chauffage ou de climatisation*
•  Le rendement énergétique élevé de la station d’appartement 

a un effet positif sur votre réseau en termes de bilan 
énergétique grâce à la structure, au type de régulation,  
aux composants (p. ex : pompe HE) ainsi qu’à l’isolation  
PPE complète et aux basses températures de retour

•  Conception isolante du boîtier avec une esthétique agréable 
(modèle apparent) ou en version encastrée (à partir  
d’une profondeur de construction de 110 mm) pour une  
intégration « invisible » et discrète dans l’espace d’habitation

L’efficacité 
Logomatic G2 avec 
boîtier isolant

économies d’énergies 
potentielles de 10 %

usure réduite par 
rapport aux autres 

modules thermiques 
d'appartement.

confort amélioré  
pour le 

consommateur

*Selon le type de station. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant Flamco.
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