
Inteligentny 
indywidualista

Seria stacji LogoMatic G2  jest stacją serią stacji elektronicznych 
Logotherm®, która zapewnia wysoki poziom komfortu klienta, 
łatwość obsługi i energooszczędne zasilanie. Oferuje higieniczne 
przygotowanie ciepłej wody zgodnie z najnowszymi normami 
oraz dystrybucję ogrzewania lub chłodu (chłodzenie pasywne). 
Zabudowa  w kompaktowej konstrukcji. 

LogoMatic G2
Logotherm® mieszkaniowe stacje cieplne
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Teraz jest to wygodne!
Dzięki elektronicznym stacjom Logotherm®, można optymalnie 
połączyć kilka źródeł energii pierwotnej (np. systemy energii 
odnawialnej, takie jak energia słoneczna), aby zapewnić wydajną 
pracę instalacji i wygodnie sterować nimi za pomocą aplikacji.
•  Sterowanie czasem i temperaturą cyrkulacji ciepłej wody 

użytkowej
•  Komunikacja okresów serwisowych i licznika godzin pracy
•  Asystent uruchamiania
•  Tryb dezynfekcji możliwy przy zastosowaniu cyrkulacji ciepłej 

wody użytkowej
•  Regulowane temperatury ciepłej wody

Dobre samopoczucie, 
dobry klimat
•   Dostępne w 3 różnych klasach wydajności ciepłej wody
•  Precyzyjne przygotowanie ciepłej wody nawet przy

zmiennych temperaturach zasilania
•  Najnowocześniejsze sterowanie zapotrzebowaniem na

ogrzewanie lub chłodzenie *
•  Wysoki poziom efektywności energetycznej stacji

elektronicznej ma pozytywny wpływ na bilans energetyczny
Twojej instalacji, dzięki konstrukcji, rodzajowi sterowania,
komponentom (np. Pompa HE) oraz pełnej izolacji EPP i
niską temperaturą powrotu.

•  Atrakcyjna wizualnie obudowa izolacyjna (wersja
nadtynkowa) lub wersja podtynkowa (od głębokości
zabudowy 110 mm) dla „niewidocznej” i dyskretnej
integracji z przestrzenią mieszkalną

Efekt Logomatic G2  
z obudową izolacyjną

Obliczona  
oszczędność  
energii 10%

Mniejsze zużycie 
energii w 

porównaniu  
z innymi stacjami 

Dodatkowy komfort 
dla użytkownika

* W zależności od typu stacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem Flamco.
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