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TECHNICKÝ LIST

POPIS

SKELNÁ VLÁKNA PRO 
VYZTUŽENÍ ZÁLIVKY
TYP 9873

Skelná vlákna zvyšují pevnost cementové zálivky a významným způsobem 
tak snižují riziko vzniku trhlin. Jejich přidáním se zvyšuje celkové kvalita 
zálivky.

VÝHODY :
• Zlepšuje se pevnost zálivky - pevnost proti otěru i pevnost povrchu
• Snižuje se riziko vzniku trhlin
• Přidání do zálivkové směsi je velmi jednoduché a snadné

SORTIMENT

DÁVKOVÁNÍ

• 1 balení (sáček 600g) na 1m3 zálivky
• Vlákna je možné nasypat přímo do míchače směsi - doporučujeme 

přibližně 5mni. pro dokonalé promísení.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

• 1 sáček = 600g, 1 krabice obsahuje 28 sáčků
• Skladovat v suchu
• Produkt není nijak nebezpečný, při manipulaci se doporučují pouze 

běžné ochranné pomůcky

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Charakteristika Hodnota

Barva bílá

Hustota 0,91

Délka vláken 12 mm

Průměr vláken 28 mikro m

Pevnost v tahu 320-400 MPa

Modul pevnosti 3500 - 3900 MPa

Chemická odolnost vynikající

Teplota vznícení > 160°C

Typ Objednací číslo Popis Balení

9873 C220003001 Skelná válkna pro 
vyztužení zálivky 600g


